Cepillos Eléctricos GEA para comfort animal

Las vacas sanas y relajadas incrementan la produccion lactea

Cuatro cepillos para una comodidad ¢ptima de la vaca:
E-Brush, M-Brush, CowCleaner Swing y CowCleaner Duo
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Cepillos Eléctricos GEA

Los cepillos para vacas mejorarén sustancialmente los niveles de higiene, y una piel limpia contribuye a liberar calor a través de ella,
especialmente en el lomo de la vaca. A las vacas les gusta frotarse contra objetos, forma parte de su naturaleza, y los cepillos para
vacas GEA son ideales para ello. Los cepillos para vacas son aptos para todos los tipos de ganado vacuno. La correcta instalacién
basada en la altura media de las vacas del rebafio garantiza un uso, un beneficio y una comodidad para la vaca éptimos.

Easy start: el disefio permite que el elemento de cepillado y el accionamiento se eleven ligeramente. El cepillo comienza a funcionar
cuando el control detecte algiin movimiento. Una vez puesto en marcha, el cepillo rota durante unos 60 segundos. Con la siguiente
activacién, el cepillo funciona en el sentido de rotacién contrario. Esto aumenta considerablemente la vida Gtil de las cerdas, posee un
efecto autolimpiante y evita que las fibras de cerda se aplanen.

Confort para vacas: Tiene capacidad para aprox. 50 vacas. El cepillo esta compuesto por discos de dos didmetros distintos. Asi el
cepillo se adapta mejor a la forma de las vacas, ideal para establos con cubiculos..

Fiabilidad y durabilidad: Material de fibra de nailon en lugar de polipropileno, ya que el nailon es mucho més resistente al desgaste.
Los pelos de cerda de nailon se mantienen rectos por mas tiempo, lo que asegura un mejor efecto de cepillado. Todas las partes
quedan protegidas en la unidad

Los cepillos para vacas no son apropiados para toros ni animales en celo. Se recomienda mantener corto el pelo del animal.

Hay que recortar el pelo largo para evitar que se enrede en el cepillo. Los animales se deben descornary no deben llevar cabestros, etc.

Es importante colocarlo en un lugar neutral, sin demasiada circulacion de animales y preferiblemente no demasiado cerca de las maquinas
ni de las zonas de alimentacion, a fin de evitar atascos dentro del establo.

E-Brush

E-Brush es un cepillo pendular fijo que puede aplicar presién
para un mejor efecto de friccién y no rodaré libremente ni se
caerd del lomo de la vaca. Esto asegurara una limpieza del lomo
de la vaca, que suele ser la parte més propensa a ensuciarse.

El cepillo tiene cerdas de nailon de @400 mm y @500 mm para
incrementar el efecto de friccién y para alcanzar dreas de dificil
acceso como el nacimiento de la cola.

Referencia Descripcion
5800-0550-265  Brush sin kit de instalacién 230V/50 Hz

El disefio horizontal del E-Brush garantiza la limpieza y el
cepillado donde mas se necesita: en el lomo, la colay la
cabeza de la vaca. El disefio de péndulo garantiza una con-
trapresion y un efecto dptimos. No rueda libremente sobre

el lomo o el costado sin cepillar. Arranque y parada rdpidos
automaticos. La forma larga del cepilloy el pelo corto propor-
cionan un mejor cepillado a cada vaca.

Confort para vacas E-Brush
Lomo de la vaca ++
Cabeza de la vaca +
Nacimiento de la cola de la vaca ++

Costados de la vaca -

Presién de limpieza ++
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Cepillos Eléctricos GEA
M-Brush

El disefio diagonal del M-Brush limpia tanto el lomo como la parte inferior de la vaca. El M-Brush es un cepillo fijo que garantiza la con-

trapresion y cubre un area mas grande de la vaca. El cepillo tiene cerdas de nailon de @400 mm y @500 mm para incrementar el efecto

de fricciény para alcanzar reas de dificil acceso como el nacimiento de la cola.

El disefio diagonal del M-Brush limpia tanto el lomo como la parte
inferior de la vaca, y la rotacién estacionaria garantiza —a diferencia

de los cepillos verticales suspendidos— una mayor contrapresion que
proporciona un efecto de cepillado intensivo.

Cubre el 90% del drea de cepillado necesaria. La forma larga del cepillo y
el pelo corto proporcionan un mejor cepillado a cada vaca.

Referencia Descripcion
5800-0550-260  M-Brush sin kit de instalacién 230V/50 Hz

Confort para vacas
Lomo de la vaca
Cabeza de la vaca

Nacimiento de la cola de la vaca
Costados de la vaca

Presién de limpieza

CowCleaner Swing

La disposicién especial del cepillo en direccidn vertical facilita la limpieza del pelaje en la cabeza y el cuerpo.
El cepillo gira en todas direcciones y en casi cualquier &ngulo, de modo que puede alcanzar cualquier parte del cuerpo del animal

(cabeza, cuarto trasero). Se puede fijar a ambos lados, asegurando un uso homogéneo de los cepillos.

jAdemas, no hay riesgo de salto como ocurre con los cepillos horizontales!

e motor/tren motriz resistente para cargas maximas

e cubierta transparente para la caja de control para una rapida identificacion
del estado operativo en la pantalla

Referencia
5580-1887-000

Confort para vacas
Lomo de la vaca
Cabeza de la vaca

Nacimiento de la cola de la vaca
Costados de la vaca

Presién de limpieza

Descripcion
CowCleaner Swing Naranja Verde

M-Brush

+
++

+
+

++

M-Brush

informacién de estado.

El cepillo del CowCleaner gira en todas direcciones y en casi cualquier &ngulo, de
modo que puede alcanzar cualquier parte del cuerpo del animal (cabeza, cuarto
trasero). La forma de las cerdas garantiza un cepillado de una mayor area de la vaca
durante el uso. El CowCleaner esta provisto de una caja de control con pantalla que
le permite cambiar el ajuste del tiempo de funcionamiento (7,5-120 s) y obtener



Cepillos Eléctricos GEA

CowCleaner Duo

Los piojos, acaros y otros parasitos se eliminan de la piel, y el desarrollo de eccemas o infecciones fungicas se reduce o incluso previene
en general. CowCleaner Duo totalmente automatizado, la vaca esté contenta, dispuesta y capaz de limpiarse de forma totalmente
independiente. Los animales se sienten muy contentos con la maquina de dos cepillos, y resulta interesante comprobar con qué gene-
rosidad se cepillan y masajean.

¢ Unidad de control de instalacion flexible en carcasa a prueba de polvo y salpicaduras (IP 56)

e Pantalla para facilitar informacién de estado

e Opciones de ajuste variables para el tiempo de cepillado (7,5-120s)

e Direccién alterna del movimiento del cepillo después de cada activacion (60s)

e Garantiza un desgaste homogéneo de las cerdas

e Maxima seguridad para los animals y las personas gracias a unidad
suspendida completamente recubierta

e |ubricacién permanente durante toda la vida Util de los engranajes

Referencia Descripcion
5580-1881-000 CowCleaner Duo Naranja - Verde

Confort para vacas CowCleaner Duo
Lomo de la vaca ++
Cabeza de la vaca ++
Nacimiento de la cola de la vaca ++
Costados de la vaca ++
Presion de limpieza ++

Recambios CowCleaner Duo

Referencia
5580-1881-105

Descripcion
Marco preensamblado

5580-1881-120

Resorte de traccion

5580-1881-125

Sensor de posiciéon + cable

5580-1881-130

Soporte para sensor

5580-1881-155

Compuerta

5580-1881-160

Placa protectora de lado

5580-1881-165

Proteccién lateral de goma

5580-1881-230

Unidad motor-transmisién

5580-1881-255

Cepillo de repuesto superior

5580-1881-265

Eje vertical de acero

5580-1881-270

Cepillo de repuesto inferior

5580-1881-280

Tarjeta electrénica de control

5580-1881-285

Capacitor 20uF

5580-1881-295

Cable de motor

5580-1881-300 Cable 230V 3m con conexién Schuko

GEA 111




Cepillos Eléctricos GEA
Recambios E / M-Brush

Referencia Descripcion
5800-0550-215 Cable con Conector Schucko
5800-0553-001 Carcasa de engranaje M-Brush gearhouse
5800-0553-010 Carcasa E-Brush
5800-0553-016 Soporte panel E-Brush
5800-0554-120 Cabestro
5800-0559-023 Juego de escobillas Verde-Naranja
5800-0559-040 Tarjeta electrénica E-M Brush 50Hz printboard con tapa
5800-0820-325 Soporte espaciador D127/ D77 x4mm
5800-0879-172 Brazo elevador 050 with 4pcs. M8x12

5800-0890-822 Antivibrador TypeD shore70,D=30 H=30,G=M8
5800-1980-002 Motorreductor, completo Brush,37kW,230V,1400rpm__
5800-1980-006 Eje completo de acero para M-brush
5800-1980-007 Eje de metal completo para E-brush

Recambios CowCleaner Swing

Referencia Descripcion
5580-1887-105 Unidad Motor-Transmisién
5580-1887-115 Cepillo reemplazo Tm Roll, Verde / Naranja
5580-1887-125 Tajeta eléctrénica
5580-1887-135 Sensor Movimiento
5580-1887-140 Cable
5580-1887-145 Conjunto de soporte colgante
5580-1887-150 Eje
5580-1887-155 Estribo para colgar

5580-1887-160 Motor condensator 16 pF 450 VAC, 50-60Hz

Cepillos fijos vacas

Cepillo para vacunos

Cepillo completo, con muelle, la construccién especialmente ;
robusta de este cepillo garantiza un elevado confort de -
aplicacion en él pueden frotarse sin problemas animales de -

diferente tamafio.

La enorme flexibilidad aguanta incluso cargas extraordinarias
(como animales que saltan encima) Cerdas de nailon
especiales para la limpieza y cuidado del pelo.

Soporte de muelle estable os piojos, &caros y otros parasitos
se eliminan de la piel, y el desarrollo de eccemas o infecciones
fungicas se reduce o incluso previene en general.

Referencia Descripcion
7315-2207-000 Cepillo para vacuno H
7315-2199-000 Cepillo repuesto 50 x 10 cm ‘

7315-2208-000  Parte superior con muelle (sin cepillo)
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Colchonetas y gomas de pasillo GEA

Una vaca bien descansada rumia mas eficientemente, es capaz de producir mas leche y puede descansar sus
pies y piernas. Lo esencial en un sistema de colchoneta es la cantidad de agarre que proporciona.

Esto significa que la vaca se sentira mucho mas segura acostada y de pie.

El Material de caucho natural de indonesia proporciona comodidad y la multitud de modelos y longitudes
disponibles permiten seleccionar el modelo mas adecuado. Material con certificado DLG.

e
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Colchonetas y gomas de pasillo GEA

Colchonetas de goma en rollo para sala de espera y ordeno

!h!ul |

ERILIE

Anchura de 100 cm a 200 cm Anchurade 200 cm a 300 cm  Anchura de 300 cm a 450 cm

Referencia Espesor Referencia Espesor Referencia Espesor
4374-0000-001 * 8 mm 4374-0000-020 * 8 mm 4374-0000-040 * 8mm
4374-0000-002 10mm 4374-0000-021 170mm 4374-0000-041 10mm
4371-0000-003 11Tmm 4374-0000-022 11mm 4374-0000-042 11mm
4371-0000-004 12mm 4374-0000-023 12mm 4374-0000-043 12mm
4374-0000-005 13mm 4374-0000-024 13mm 4374-0000-044 13mm
4374-0000-006 14mm 4374-0000-025 14mm 4374-0000-045 14mm
4374-0000-007 15mm 4374-0000-026 15mm 4374-0000-046 15mm
4374-0000-008 16mm 4374-0000-027 16mm 4374-0000-047 16mm
4374-0000-009 17mm 4374-0000-028 17mm 4374-0000-048 17mm
4374-0000-010 18mm 4374-0000-029 18mm 4374-0000-049 18mm
4374-0000-011 19mm 4374-0000-030 19mm 4374-0000-050 19mm
4374-0000-012 20mm 4374-0000-031 20mm 4374-0000-051 20mm

* Superficie interior plana

Caracteristicas Recomendaciones

e Caucho natural de Indonesia. Aumento de confort y agarre Grosor

e Superficie exterior amartillada Plataforma sala ordeno 8 mm

e Superficie interior en micro surcos Sala de ordefio o sala de espera 12 mm

« Diferentes espesores desde 8 mm a 20 mm Sala de espera o pasillo de establo 15 mm

* Diferentes anchuras desde 100 cm a 450 cm de una sola pieza Pasillo establo con arrobadera 17-20 mm

e Garantia 5 afos por el 100 % valor
e Durabilidad estimada 10 afios.




Colchonetas y gomas de pasillo GEA

Planchas en EVA para sala de ordeno

Ideal para utilizar en el foso de la sala de ordefio donde una superficie dura causa estrés y fatiga en piernas y espalda.
El pavimento resulta extremadamente comodo para ordefiadores.

Goma EVA (Ethylene Vinyl Acetate)

Quimicamente conocida como etilvinilacetato, es un material (polimero) termoplastico, lo que significa que es flexible,
moldeable y deformable a altas temperaturas.

Se le conoce como foamy, que significa ‘espumoso’ o ‘esponjoso’.

Buenas propiedades de proteccion, firmeza a bajas temperaturas, resistencia a las fisuras por tension, propiedades
impermeables y resistencia a la radiacion ultravioleta

Suave y extremadamente eldstico y, a su vez, resistente e imodoro

Referencia Descripcion Presentacion
7324-0126-000 Pavimento verde para foso 1 m?  pack 10 unid.

El mejor comfort para el ordefador

Caracteristicas

e Superficie antideslizante

e Material blando y ligero de gran resistencia

e Ajuste Interlock para dar una superficie continua.
e Facil instalacion

e Fabricado en E.VA.

 Resistente a quimicos

¢ Espesor 20-22 cm

Planchas caucho puzzle para sala espera y pasillos

Ideales para sala de espera y sala de ordefio Su resitencia durabilidad y confort disminuyen el estrés de los animales y disminuyen las
cojeras, aumentando la produccién. El resultado es un ordefio mas agradable para los animales.

Caracteristicas

e Caucho natural de Indonesia. Aumento de confort y agarre
e Superficie exterior amartillada

e Superficie interior en micro surcos

e Diferentes espesores desde 10 mma 20 mm

¢ Espesores recomendados 15 mma 17 m

e Ajuste Interlock para dar una superficie continua

¢ Garantia 5 afios por el 100 % valor

¢ Durabilidad estimada 10 afos.

Referencia Grosor Tamafo
4374-0000-073 15mm 82cmx 121cm
4374-0000-074 17mm 82cmx 121cm
4374-0000-075 17mm 100 cm x 100cm
4374-0000-076 17mm 121cm x 180cm
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Colchonetas y gomas de pasillo GEA

Colchoneta de rollo con botones

La combinacién entre durabilidad y confort. Suavidad éptima a través de perfiles circulares de tachuelas para brindar a las vacas la
méxima comodidad.La textura del perno circular altamente resistente al desgaste crea una excelente comodidad para acostarse

Antideslizante, cémodo para susanimales, facil de limpiar, facil de instalar y de bajo mantenimiento
Suavidad éptima a través de perfiles circulares de tachuelas para brindar a las vacas la maxima comodidad.
La textura del perno circular altamente resistente al desgaste crea una excelente comodidad para acostarse

Caracteristicas Recomendaciones

e Caucho natural de Indonesia. Aumento de confort y agarre Edad Ancho Recomendado
e Superficie exterior amartillada Hasta 6 meses 1300 mm

e Superficie interior desde 5 a 10 mm botones circulares 6 - 12 meses 1500-1600 mm

® Grosor desde 17mm hasta incluido botén 12 - 18 meses 1700 mm

>18 meses 1800-1900-2000 mm

e Con insercidn de nylon.

* Garantia 5 afios por el 100 % valor
¢ Durabilidad estimada 10 afios.

e Con insercidn de nylon.

e Opcional; 20cm borde sélido con costillar en surcos en un
lado, sobre la longitud total del rollo.

Superficie inferior Opcional; 20cm borde sélido

Referencia Anchura Ancho botén  Grosor Recomendacion
4374-0000-060 Cualquiera hasta 200 cm 10/7 mm 17 mm Terneras y ganado joven
4374-0000-061 Cualquiera hasta 200 cm borde sélido 10/7 mm 17 mm Terneras y ganado joven
4374-0000-062 Cualquiera hasta 250 cm 10/5 mm 15 mm Pasillos
4374-0000-063 180 cm 10/10 mm 20 mm Cama vacas
4374-0000-064 180 cm 10/10 mm 20 mm Cama vacas
4374-0000-065 200 cm 10/10 mm 20 mm Cama vacas
4374-0000-066 200 cm 10/10 mm 20 mm Cama vacas

Camas de agua. Akwasoft.

El sistema de cama GEA Akwasoft es una combinacion de
caucho sintético relleno de agua.

La combinacién de goma flexible y agua asegura que las vacas
tengan siempre suficiente agarre para levantarse y acostarse.

Caracteristicas

e Superficie exterior amartillada
e Disponible en 110-112.5-115-120-125 cm
e El relleno del agua disminuye la presién en las articulaciones.

e La colchoneta permanece seca debido a que la cama tiende a
volver a su forma normal y drena autométicamente

e Tela de refuerzo incrementa la durabilidad y flexibilidad
* Garantia 5 afios por el 100 % valor
¢ Durabilidad estimada 10 afios.

////é\’;/m.\ "
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Colchonetas y gomas de pasillo GEA

o

El confort y el bienestar de los animales se han convertido en elementos de méxima importancia. Desde una perspectiva ética y
econdmica, sus ventajas son evidentes. Una vaca tumbada en un lugar cédmodo mastica més intensamente y puede dejar descansar
sus patas y pezufas.

Por encima de cualquier otra consideracion, todo sistema de colchén tiene que impedir los resbalones. Es la forma de hacer que las
vacas se sientan seguras cuando se echan y se levantan del suelo. Sin olvidar que deben ser duraderos y capaces de soportar afios
de uso intensivo.

Colchén cubiculo en rollo sistema cerrado

Colchoneta de facil instalacion, robusta de larga duracién y comodidad. Rollo de colchdn sin costuras de alta calidad / comodidad

Caracteristicas

e Superficie exterior amartillada

e Cavidad en el fondo para un relleno de espuma (25 mm)

e A22mm (1 Tmm por encima de la capa de espuma)

* Borde sélido en lado “Cabeza”:10cm

e Borde sélido en lado “cola’: 20cm (con una pendiente de 3 mm)
® Anchura 185cm, Longitud 30m

® Espesor 20-22 cm.

Referencia Medidas

4374-0000-070  Colchdn en rollo para cubiculos vacas (sin espuma)
5520-0400-000 Relleno de Espuma de latex 150 x 100 x25 mm
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Colchonetas y gomas de pasillo GEA

Colchonetas Top cover sistema cerrado Durasoft

El sistema de cama GEA Durasoft es una combinacién de una cubierta
superior topcover de alta resistencia y un colchén de espuma.

En funcién de las necesidades econdmicas o los requerimientos de
confort el relleno de espuma puede escogerse diferentes materiales
latex, PU-foam (Poliuretano), PE-foam (Polietileno).

Sencillo de instalar proporciona una gran comodidad en los sitemas de
cubiculos en linea.

++ Confort -- Confort
Latex PU-foam (Poliuretano) PE-foam (Polietileno).
++Coste -- Coste

Relleno Latex PU-(poliuretano) PE- (polietileno)

Relleno espuma Top Cover Durasoft

Referencia Medidas Descripcion
5520-0401-006 150 x 100 x 40 mm Latex
5520-0400-000 150 x 100 x 25 mm Latex

5520-3506-004 150 x 100 x 25 mm  PU-(poliuretano)
5520-3506-011 180 x 100 x 40 mm PU-(poliuretano)
5520-3506-012 160 x 100 x 40 mm  PU-(poliuretano)
5520-3506-013 150 x 100 x 40 mm  PU-(poliuretano)
5520-0600-008 180 x 100 x 45 mm PE- (polietileno)

Top cover

Caracteristicas

e Superficie exterior amartillada

¢ Sin costuras

¢ Anchura maxima 200 cm

e Superficie exterior amartillada

e Superficie interior: Plano con insercién visual EP100s

¢ Especialmente disefiado para ser lo suficientemente fuerte
como cubierta superior sobre espuma, para colchones de vaca.

¢ | a combinacién de compuesto de alta calidad y una incrustacion
EP100 muy fuerte ofrece una cubierta superior de 22Mpa de dureza

¢ Durabilidad estimada 10 afios.
e Garantia 5 afos

Referencia Medidas
4374-0000-072 Top cover roll, 4mm, 22Mpa, max anchura 200cm Superficie amartillada / insercion en la parte inferior
5520-0510-010 Set Reparaciéon Top Cover (pieza de 1 x 50 x 50cm+ Pegamento+ Limpiador)
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Colchonetas y gomas de pasillo GEA

Colchones individuales

Caracteristicas
e Colchén individual vacas

* Tamafio estandar 17mm x 120cm x 180cm
e Bajo pedido cualquier tamafio y medida

e Superficie interior: Micro Surcos

e Cualquier grosor entre 8 y 20 mm

e Opcional bajo pedido insercién nylon

¢ Durabilidad estimada 10 afios.

1200mm
1800mm
1000mm

e Garantia 3 afos

Referencia Medidas Grosor
4374-0000-077 1200 x 1850mm 17 mm

3D PRODUCT

P
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Ventiladores para establos GEA

GEA ofrece ventiladores silenciosos, potentes y con distintos disefios para ayudarle a conseguir un ambiente
Optimo en sus establos con una superior eficiencia.

La comodidad de las vacas es fundamental en la produccién de leche de gran calidad. Por lo tanto, es
absolutamente esencial mantener un ambiente estable en los establos utilizando persianas y aberturas de
ventilacion adecuadas.

Para distribuir el aire fresco en todos los establos es necesario utilizar ventiladores potentes.

GEA ofrece una gama completa de ventiladores capaces de adaptarse a todas las necesidades y de
complementarse entre si.

120



Ventiladores para establos GEA
Ventiladores HVLS-ECO

Gran Volumen Baja Rotacién y Bajo consumo

El enorme caudal de aire creado por los ventiladores de la linea HVLS-ECO mezcla el aire y lo
distribuye de modo efectivo sin generar corrientes de aire molestas.

Funcionamiento de los ventiladores HVLS-ECO
Mediante un efecto campana el ventilador HVLS-ECO empuja al aire hacia el suelo, este
rebota y un anillo de aire se expande hacia fuera de la instalacion

Conforme el ventilador HVLS-ECO empuja el aire hacia el suelo y hacia fuera, la suave y
refrescante brisa y el flujo de aire constante mantienen a los animales cémodos y frescos en
cualquier lugar de la instalacion, evitando asf efectos indeseables como el amontonamiento
de animales en determinadas &reas del establo.

Caracteristicas

e Un motor de 0,75 cv (0.54 Kw) con aspas de 4,5 m de didmetro mueve
248.000 m3/hora que cubre 1.050 m2 produce menos de 20 decibelios
(equivalente al rumor de las hojas en el campo al aire libre)

e | 0s caudales resultan espectaculares llegando a ser 10 veces superiores a
igualdad de consumo eléctrico que los ventiladores estdndar que vemos en el
mercado

¢ Podemos manejar varios de estos ventiladores con una centralita a la que
se le puede afiadir una sonda de temperatura

¢ En los meses de verano refresca a los animales y aleja del ganado a los
insectos portadores de enfermedades infecciosas. En los meses de invierno
mantiene la temperatura constante

e L os ventiladores HVLS-ECO pueden ayudar a controlar los niveles tanto
de humedad como de olor creando un entorno més seco y en general més
cémodo para los animales

Referencia Nombre comercial GEA @ Aspas Potencia en KW Potencia en CV mi/seq m?¥horal Area cubierta m2  RPM
4370-6000-012  HVLS-ECO 6 aspas 2,5 25m 0,27 0,37 29  104.400 370 m? 90-100
4370-6000-013 HVLS-ECO 6 aspas 3 3m 0,27 0,37 38 136.800 520 m? 80-100
4370-6000-014  HVLS-ECO 6 aspas 3,5 35m 0,27 0,37 53 190.800 650 m? 80-100
4370-6000-015 HVLS-ECO 6 aspas 4 4m 0,54 0,74 60  216.000 740 m? 70-80
4370-6000-016  HVLS-ECO 6 aspas 4,5 4,5m 0,54 0,74 69  248.400 1.050 m? 60-70
4370-6000-017 HVLS-ECO 6 aspas 5 5m 0,82 1,12 81  291.600 1.300 m? 60-70
4370-6000-018  HVLS-ECO 6 aspas 5,5 55m 0,82 1,12 90 324.000 1.420 m? 50 - 60
4370-6000-019  HVLS-ECO 6 aspas 6,5 6,5m 1,1 1.5 135  486.000 1.600 m? 50 - 60
4370-6000-020  HVLS-ECO 6 aspas 7,3 7,3 m 1,1 1.5 175  630.000 1.750 m? 50 - 60

Ventiladores de circulacion

Los ventiladores de cuadro standar resultan comodos y précticos para una
ventilacion forzada.

Los ventiladores se instalan con 15 - 18m de separacién entre si.

El espacio debajo de los ventiladores debe tener al menos 250cm de altura.

Referencia Descripcion Potencia en kw m3/hora
5570-2208-002 90 x 90cm 0,37 22.200
5570-2209-001 107x107¢m 0,55 24.150
5570-2211-001 140x140cm 1,1 56.150
5570-2212-009 Cuadro de mandos sin termostato 1-3 Ventilatores
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