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CompassPlus

Lavado que no deja nada al azar...y el resultado es leche de calidad

Tiempos de lavado mas cortos. Mayor capacidad de ordefio. Costos operativos mas bajos.

Lograr condiciones de limpieza de altisimo nivel:

Para producir leche de calidad y con un bajo recuento de
gérmenes, todas las partes del sistema que transportan
la leche deben ser lavadas y desinfectadas —efectiva y
sistematicamente— después de cada turno de ordefio.

Con la tecnologia de lavado de CompassPlus, se puede
acortar la duracion de los lavados hasta un 50%.
Aumenta la capacidad de ordefio, y disminuyen los costes
de energia.

Los 3 médulos del centro de lavado CompassPlus:
Dosificadorr, CompassPlus; y Tanque CompassPlus.
CompassPlus permite introducir ajustes personalizados.
Por ejemplo: duracién del ciclo, temperatura del agua,
dosificacion de la solucién de lavado, o la regulacién de la
entrada de aire, para lograr la turbulencia esperada.

Los ajustes de CompassPlus son claros y medibles:

Durante el proceso de lavado, pasan 25 a 30 tapones de agua a
través de la linea de leche, a una velocidad de 7 a 10 metros por
segundo.

El control preciso del tapén de agua a lo largo de la linea de leche
asegura que todas las superficies sean fregadas completamente, y
que el consumo de agua sea minimo.

Cada mddulo —la electrénica, los quimicos y el agua— esta separado,
de manera de asegurar una larga vida Gtil y un alto nivel de
confiabilidad técnica.

CompassPlus ofrece mas:

Ahorre dinero optando por la fuente energética para calentar el agua
que sea la més conveniente para su empresa (corriente eléctrica,
combustible, gas, biogas, GEA Superheater, intercambiador de calor
u otro sistema de calentamiento).

También es posible recuperar el agua de lavado por separado, para
luego usarla una segunda vez, por ejemplo, para lavar la sala de
ordefio.
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CompassPlus

Beneficios
* Mas de 50 ajustes personalizados permiten crear la secuencia de lavado més adecuada
para cada establecimiento en particular.

e Sistema modular: el control puede montarse en un lugar de facil acceso.
*Cajas resistentes, no metdlicas, protegen las partes vitales contra la corrosién y humedad

e Alarma por temperatura de lavado baja, y presentacién de las Ultimas
16 temperaturas de lavado registradas (opcion)

Control CompassPlus

El control CompassPlus va vigilando todos los componentes que intervienen en el
lavado. Los interruptores y displays LED estn claramente distribuidos y son faciles de
usar, facilitando asf la operacion del sistema.

Beneficios

e Display fécil de leer

e Control integrado para vaciar el recibidor y/o la linea de leche a presién con aire
comprimido (opcion)

e Disponible con bombas peristélticas de 600 o 1200 ml por minuto

e Los costos de mantenimiento son reducidos, porque solamente la manguera que se
presiona estd en contacto con los quimicos.

 Puede optarse por un Dosificadorr con tres bombas, para la desinfeccién automética
adicional de las tuberfas de leche

e Disponible con vélvulas de entrada de agua integradas y protegidas

Dosificadorres CompassPlus P600 y P1200
No permita que la medicién del producto quimico quede librada al azar.

La capacidad del Dosificadorr, el tiempo de dosificacion, y la cantidad dosificada,
pueden adaptarse individualmente atendiendo a las condiciones particulares de su
sala de ordefio, a fin de asegurar la efectividad del lavado.

Beneficios

e Disefio elegante: ocupa poco espacio para poder ser integrado a cualquier
sala de leche

* Tanque de abertura amplia: se accede f&cilmente al interior

» Confeccionado en acero inoxidable soldado: es higiénico y facil de limpiar

* Tanque facil de instalar: tubo extensible integrado, aberturas preparadas y
perforaciones de fijacién

Tanque CompassPlus
Usted podra optar por tres tamafios de tanque de agua de acero inoxidable
(100, 200 y 300 litros) segun cual sea el tamafio de su sala.




La nueva SineTherm: para lavar ahorrando

Dos modelos de tecnologia de lavado: SineTherm Ay E

El nuevo SineTherm garantiza la més alta eficiencia y seguridad de lavado de las partes que estédn en contacto con la leche y, por lo
tanto, la mas alta calidadde la leche. Se trata de un equipo “stand alone” fécil de instalary de equipar en instalaciones existentes,
sin limitacion de tamafio.

SineTherm A SineTherm E
1 =
G L
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e instalaciones de ordefio pequefias y medianas (méx. 28 e instalaciones de ordefio medianas y grandes
puestos) e vélvulas de agua externas para cargar répidamente la tina de
e valvulas de agua internas de 0,5 pulgadas lavado
e dosificacidn manual o automatica del detergente en la cubeta e dosificacidn de detergente automatica y eficiente, directamente
integrada. en la tina, o bien, dosificacion manual en la cubeta externa de

e captacion de un segundo nivel de agua, medicion de la acero inoxidable

temperatura y valvula de aspiracién opcionales e captacion de un segundo nivel de agua, medicién de la

e separacion de aguas residuales, valvula de admision de aire, ~ t€mperaturay valvula de aspiracion - en serie

valvula de esponja y temporizador como opciones adicional e separaciéon de aguas residuales, vélvula de admisién de aire,
valvula de esponja y temporizador como opcién

Ese & O
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La nueva SineTherm: para lavar ahorrando

Ahorre hasta 30% de agua.

La captacion del segundo nivel de agua en la tina de lavado permite reducir hasta 30% el
consumo de agua. Es decir, que la reduccién de, por ejemplo, 220 m3 a 150 m3 en un afio,
Ahorrar costes de operacion.

El nuevo mando electrénico le permite adaptar la duracion y los parémetros del enjuague
previo, del lavado principal y del enjuague posterior a los procedimientos de su explotacién
de manera rapida, precisa y sencilla: ahorrando agua, detergente y energia.

SEA Farm Tachnologias

Ahorrar tiempo y evitar contratiempos.

El display le va indicando, continuamente, el progreso de
todas las funciones y los avisos de error.

Ahorrar trabajo.

SineTherm
e

Westfalias. -

Tanto el SineTherm A como el E pueden dosificar el detergente automaticamente. En el SinteTherm A el Dosificadorr
automatico AD1/AD2 carga la cubeta de detergente integrada.

SineTherm E ofrece la misma funcién, salvo que la cubeta es de acero inoxidable y externa. Ademas, el SineTherm E tiene

una funcién nueva y exclusiva, que permite cargar el detergente directamente en la tina de lavado con el Dosificadorr
automatico P600 o P1200.

De esta manera el SineTherm es més rapido y potente, porque el proceso de lavado se acorta notablemente.
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Dosificadorres y piletas de lavado

Dosificador automatico GEA

Los Dosificadores automaticos GEA proporcionan la cantidad justa de producto —

para asegurar un correcto uso del mismo. Ahorran tiempo y dinero al evitar el fallo

humano en la dosificacion.

Referencia Descripcion N2 bombas Dosificadorras ml/min
7750-0112-880 Dosificador Completo P600 2 600
7750-0112-881 Dosificador Completo P1200 2 1200
7015-1175-050 Dosificadorr Completo AD1 2 150
7015-1175-060 Dosificadorr Completo AD2 2 150
7750-0113-114 Dosificador Completo P600 3 600
7750-0113-115 Dosificador Completo P1200 3 1200
7750-0113-272 Dosificador Completo P1200 3 1200

Juego piezas transformacion

Referencia
7015-3200-250

Descripcion
Juego piezas transformacién

Presentacion
600 ml

7015-3200-260

Juego piezas transformacién

1200 ml

7015-2773-030

Recipiente dosificacién PSU

600 ml

7015-2773-060

Recipiente dosificacién PPSU

1200 ml

7015-2775-050

Recipiente dosificacién PSU

1200 ml

7015-2775-060

Recipiente dosificacién PPSU

1200 ml

Piletas de lavado
Tinas de polietileno puro de gran calidad. Resistencia al choque frio extremadamente alta, resistencia a temperaturas entre - 65 °C
y + 85 °C. Resistente a la rotura. Resistente a golpes e impactos. Apto para alimentos. Extremadamente resistente a los acidos con
superficies lisas para una facil limpieza
Vaciado completo gracias al fondo inclinado. La boca de salida dispone de un filtro y una pieza de conexién al desagte. Consola de
pared y bastidor de mesa de tubo de acero galvanizado.

Referencia
7315-2236-000

Descripcion
Tina de lavado de 65 litros

Medidas
74X 62 x25cm

7315-2234-000

Consola de pared para 7315-2236-000

7315-2238-000

Bastidor de mesa para 7315-2236-000

7315-2237-000

Tina de lavado de 100 litros

100 x 62 x 28 cm

7315-2235-000

Consola de pared para 7315-2237-000

7315-2239-000

Bastidor de mesa para 7315-2237-000

jConsola de pared y bastidor de mesa de tubo de acero galvanizado no incluidos en el volumen de suministro!)

7315-2236-000 soporta una carga de hasta 95 kg (montado en consola de pared) 7315-2237-000 soporta una carga de
hasta 150 kg (montado en consola de pared).
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