Imanes en jaula: para una efectiva profilaxis de enfermedades causadas por cuerpos extrafos.

Los cuerpos extrafios que pueden estar escondidos entre la el reticulo también

comida, como clavos, alambres o virutas de metal representan pueden sufrir traumas. Si a una vaca que presenta sintomas de
un gran riesgo para un animal como la vaca, que no selecciona haber ingerido cuerpos extrafios se le administra a tiempo un

su comida: llegan hasta el reticulo, donde, en el transcurso iméan, el animal podrfa recuperarse en el plazo de dos o tres

de las contracciones del mismo para la mezcla y el transporte dias. Si el animal no recibe tratamiento, el cuerpo extrafio puede
del alimento, pueden perforar la pared del estdmago. En este seguir desplazandose y causar una peritonitis, que puede derivar
caso, suele producirse una infeccion de la cavidad abdominal, en la pérdida total del animal. También se ha probado como

seguida de una respuesta inflamatoria. Los drganos que rodean eficaz la administracién de un imén de forma preventiva.

Iman en jaula fortissimo

Imanes de neodimio con una gran fuerza de atraccion .

La disposicion de los imanes en las superficies exteriores de la funda de pléstico aumenta la eficacia en comparacién con los imanes
dispuestos en el interior .

Gran espacio interior para el alojamiento de cuerpos extrafios.

Los cuerpos extrafios adheridos a las superficies exteriores se trasladan al interior por la rotacién del iman en jaula dentro del
estomago

Construccién especial de alta eficacia y gran espacio interior para el alojamiento de cuerpos extrafios

Referencia Min
7315-1261-000 10

Iman en jaula forte

Sistema activo de imanes de ferrita con gran fuerza de traccién y efecto

adherente.La potente fuerza magnética atrae cuerpos ferrosos extrafios :
introducidos recientemente en la pared del reticulo . 35 x 35 x 100 mm M

Referencia Min
7315-1260-000 10

Iman en jaula verde

El'imén en jaula en carcasa de plastico deberfa administrarse a tiempo de manera
preventiva a todos los vacunos sanos. Su fuerza magnética es suficiente para recoger
cuerpos extrafios ferrosos y retenerlos en el interior de la jaula. 35 x 35 x 100 mm

Referencia Min
7315-1251-000 10

Introductor
para bolos e imanes

Acero inoxidable. Manejo con una sola mano, bordes redondeados
Casquillo de introduccion: didmetro interior de 36 mm, longitud de 11
cm, con resortes de retencion.

Referencia Longitud

7315-1253-000 53cm
7315-5120-500 70cm
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PediCuRXx

Higiene para las pezufias 2en1: Lavar y desinfectar de una pasadal

PediCuRx manual y automatico con un pediluvio en inox: el sistema automatico permite una
dosificacién exacta de los quimicos, el mando controla el recambio periddico de la solucion y el
sistema responde a las sefiales del contador de animales a la salida de la sala de ordefio o en la

puerta de salida.
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Bandeja para pezuinas SuperKombi

La bandeja para pezufias SuperKombi se puede acoplar lateral o longitudinalmente. En funcién del
espacio en el establo se podrén crear, por tanto, unas condiciones dptimas para las vacas que
permitan un paso tranquilo por las bandejas. Segun investigaciones, el paso sucesivo (de dos en
dos) por los bafios de pezufias responde al instinto natural de las vacas. La colocacién frontal

de las bandejas garantiza una mejora de la higiene: la primera bandeja sirve de bafio de

enjuague para eliminar la suciedad y los restos de excrementos de las pezufias. La seqgunda
bandeja es el verdadero bafio de desinfecciény, por tanto, permanece limpio durante
ms tiempo y prolonga el uso de la solucién desinfectante. El nuevo disefio de perfil
del suelo garantiza la maxima seguridad al pisar. Los animales atraviesan el bafio

para pezufias de forma ms tranquila, lo que prolonga el contacto con la solucién
desinfectante y logra un mejor resultado. La formay la altura del perfil

aseguran que la pezufia de la vaca se separe ligeramente y permita penetrar

el liquido de desinfeccion en aquellos puntos entre las pezufias donde haga

falta.

Otras caractersticas del producto:

e Ampliacin flexible lateral o longitudinalmente gracias al diseo especial de
los elementos de anclaje

e Polietileno de alto impacto especialmente resistente para cumplir las ms altas exigencias ?’

en cuanto a resistencia al desgaste y a productos qumicos
* Apta para cualquier tipo de desinfectante y detergente para pezufias
e Capacidad de 200 litros, con medidas indicadas
e Dimensiones exteriores: 203 x 80 x 18,5 cm (largo x ancho x alto)

Gracias al dentado especial,
las bafieras pueden colo- Suelo con perfil
carse en hilera una tras otra Con indicacién de medidas moteado especial

El disefio especial de los
elementos de anclaje
facilitan la alineacién

Referencia Descripcion L x An x Al Contenido
7315-5248-700 Bandeja pezufias SuperKombi verde oliva 203 x83x185cm 2001
5580-3000-000 Pediluvio Royal de Boer Delta Foot-bat 210x85x 17 cm 2001
7315-5070-100 Desagle para bandeja de pezufas / abrevadero - -

Alfombra para pezunas estandar
Para pezufias, sin funda

Referencia Descripcion
7315-0944-000  Alfombra para pezufias 180 x 90 x 4 cm
7315-0943-000 Funda colectora

Alfombra de desinfeccion

Para colocar en entradas de establos con propensién a enfermedades. El robusto material
permeable de la parte superior permite la entrada de liquido al ndcleo. El material
impermeable de la base y los laterales evita la pérdida de liquido

Referencia L x An x Al Contenido
7315-0942-000 85 x60x3cm 81
7315-0945-000 45 x 45 x 3¢cm 61

186



Cuidado de cascos y pezunas

Discos de corte de pezunas 6 Cut / 3 Cut 7315:0916-000

Con nuestros discos de corte de pezufias 6 y 3 Cut innovadora herramienta para el cuidado de
pezufias profesional. Los cuerpos de corte con una colocacion geométrica éptima garantizan el mejor
rendimiento de recorte. El cuerpo bésico del disco, de aluminio, permite un facil manejo, el bajo peso
contribuye a conseguir una marcha aln més suave. Gracias a la posicién inclinada de los elementos
de corte, el tejido corneo puede recortarse con mayor rapidez y cuidado. Proporciona un corte de
gran limpieza que no necesita tratamiento adicional . Los elementos de corte pueden usarse por
ambos lados (a las cuchillas se les puede dar la vuelta), intercambiables individualmente. Manejo
muy sencillo, p. ej. por la unién roscada de aflojamiento répido. Altura de corte 3 Cut: 1,2 mm (1,8
mm con base). Altura de corte 6 Cut: 1,2 mm (1,8 mm con base)

e g
SIGNUN f’(: \ U
i (
2/05 bestanden -M:,?:a',',‘y max. 3000 pezunas /

7315-0916-000 Disco de corte de pezufias 6 Cut, @ 120 mm
7315-0915-000 Disco de corte de pezufias 3 Cut, @ 120 mm
7315-0917-000 Juego de cuchillas PROFI (3 cuchillas+tornillos) -

Referencia Descripcion
1
1

7315-0915-000

Disco de corte de pezunas P6

Un cuidado de ufas funcional tiene muchas exigencias, y para satisfacerlas esta el
exitoso disco de corte de pezufas P6 en dos tamanos: j105y 125 cm!

Con una geometrfa y una disposicion de unidades de corte nuevamente optimizadas, el P6 puede tratar

a la perfecciéon tanto la planta como el espacio intermedio de las pezufias dependiendo de la experiencia

y la practica del usuario. P6 ofrece diferentes didmetros, por lo que resulta la herramienta ideal para

todos los grupos de usuarios , de este modo, el P6 cuenta con la esencial ventaja de no necesitar

ninguna otra herramienta para el cuidado de las pezufas.

Otras ventajas del nuevo Pé:

e Disco basico completo: la mayor suavidad de marcha y la menor propension a la vibracién aumentan la
vida Util del disco 7315-0930-000

e Superficie de apoyo inclinada: perfecto manejo y excelente ergonomfa

e Llas cuchillas de metal duro de aleacién de grano fino de mejor tenacidad permite el tratamiento de
hasta 1.500 pares de pezufias (con una condicidn: jsin inclusién de piedras!)

* Geometrfa de corte: posicidn optimizada de las cuchillas para un corte perfecto
* Ventaja de procesamiento: un recorte 40 % mas rapido que con los discos abrasivos tradicionales
e Altura de corte: 1,8 mm

Referencia [}

7315-0930-000 105 mm
7315-0932-000 125 mm

7315-0932-000

Disco para pezunas estandar

Disco para pezufias con un plato de acero torneado con granulado de
metal duro. Grano 30

. — 7315-0931-000 Parte posteri
Referencia o} Descripcion ﬁi o e posterior
7315-0926-000 115 mm granulado en una cara 1
7315-0927-000 125 mm granulado en una cara 1
7315-0931-000 115 mm granulado en las dos caras 1
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Disco de corte de pezunas SuperProfi

La ultima generacién de discos de corte de pezunias,
desarrollada con cuidadores de pezunas para cuidadores
de pezuhas y granjeros expertos.

Una cuchilla de metal duro directamente soldada sobre un disco de metal compacto de
90 mm con radios optimizados proporcionan un excelente recorte, un buen manejo y un
bajo nivel de vibraciones. Los recortes se retiran del disco de forma répida y cuidadosa,
sin retenciones, gracias a unas hendiduras especiales.Disefio cénico de la parte posterior
del cuerpo bésico que permite una buena introduccién en el espacio intermedio de

las pezufias. Las cuchillas de metal duro de aleacién de grano fino de mejor tenacidad
permite el tratamiento de hasta 1.500 pares de pezufias (con una condicién: jsin
inclusién de piedras!)

Altura de corte: 3,0 mm, méx. 1500 pezufias

Referencia [}
7315-0914-000 90 mm

Legra para cascos y pezunas Profi

De acero especial de gran calidad, especificamente desarrollado para herramientas de
corte. Fuerza de corte mejorada, aptitud para el afilado optimizada, radio de la hoja
optimizado para trabajar con mayor precisién. Mango de madera noble con forma

ergondmica para trabajar sin esfuerzo
PN
h - 7315-0966-000
- -

Made : ES ’1 7315-0969-000
in EU S
H ) T 7315-0972-000
Referencia Descripcion
7315-0966-000 Hoja de un solo filo a la derecha, fina -
7315-0967-000 Hoja de un solo filo a la derecha, fina 1

7315-0968-000 Hoja de un solo filo a la derecha, ancha -
7315-0969-000 Hoja de un solo filo a la izquierda, fina -

7315-0970-000 Hoja de un solo filo a la izquierda, fina 1
7315-0971-000  Hoja de un solo filo a la izquierda, ancha -
7315-0972-000 Hoja de doble filo, grosor medio -
7315-0973-000 Hoja de doble filo, grosor medio 1

Afilador de diamante DICK 31 cm

Longitud total: 31 cm . Convincente herramienta de profesional con longitud de trabajo y recubrimiento de diamante éptimos para
el afilado de todo tipo de cuchillos y pujavantes para cascos: Mango ergonémico con orificio para colgar, alta durabilidad, también
apto para otras herramientas de corte

Referencia
7315-0899-000 ‘

e

Piedra de afilar Maza de herraje DICK
Para legras. Forma oval plana Madera de haya, modelo robusto , aprox. 30 cm _
Referencia Referencia EVade in
7315-0854-000 7315-2876-000 Germany
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Escofina DICK

Forma plana y sin filo con mango de plastico. Alto rendimiento:
un lado con picado cortante y profundo, otro lado con picado de

lima grueso 7315-0897-000

dmm————

7315-0898-000 200 X 45 X5 MM 7315 0898.000
7315-0897-000 300 x 42 x 5 mm e S

Referencia Descripcion

Escofina con mango

Longitud de escofina 35 cm, longitud de mango 12,5 cm

Referencia
7315-0896-000

o

Escofina

Modelo recto , longitud: aprox. 35 cm, ancho: aprox. 3,6 cm,
grosor: aprox. 7,5 mm e picado cortante y profundo

Referencia ]
7315-0856-000

Cuchilla para cascos DICK

Cuchilla para cascos en forma de hacha, afilado extra ,acero al
carbono inoxidable de gran calidad,con mango suave de PVC,

longitud: 36 cm, ancho: 3,1 cm /

Referencia s
7315-0873-000

Cuchilla para cascos con mango

Acero inoxidable, afilada, longitud: aprox. 30 cm, ancho:

aprox. 3cm /

Referencia
7315-0855-000

Tenaza para corte lateral de pezunas

Ideal para el trabajo de preparacién en el caso de pezufias con
tejido cérneo duro, ligeramente arqueada, longitud de 60 cm

Referencia
7315-0853-000

Tenaza para cascos orig. KNIPEX

Con pestafia de remache ,pintada de negro, aprox. 30 cm de
longitud. Dureza de los filos de corte: aprox. 56 HRc. Acero para
herramientas especial, templado en aceite

Referencia - ——

7315-0857-000

Tenaza de desherrar

Aprox. 36 cm de longitud , modelo robusto

Referencia
7315-0901-000

Pinza para el examen de los cascos

Aprox. 30 cm de longitud . Forjada en acero, con brazos rectos

e

Y

Referencia |
7315-0858-000

Martillo de herraje

Modelo forjado , mango de madera reforzado

con acero , aprox. 33 cm de longitud _,_ ,-/

=

Referencia
7315-0872-000

Tenaza cocodrilo

Para remachar clavos de herradura , aprox. 35 cm de longitud

Referencia
7315-0877-000

Tenaza para cascos y pezuinas

Con doble palanca , con tornillo de ajuste y mordazas de corte intercambiable, ongitud: 41 cm

Referencia

7315-0851-000
7315-0852-000

Descripcion
Tenaza para cascos y pezufas
Mordazas de corte repuesto, por pares
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Vendaje de pezunas VETlastic

Vendaje elastico autoadhesivo, facil de colocar, perfecta adherencia. Material sintético
moderno de alta tecnologia reforzado con l&tex. Longitud: 450 cm

Referencia Color Ancho

7315-0881-000 negro 7,5cm
7315-0882-000 negro 10,0 cm
7315-0875-000 verdeclaro 7,5cm
7315-0876-000 verdeclaro 10,0 cm

7315-0878-000 azul 7,5cm
7315-0879-000 azul 10,0 cm
7315-0883-000 rojo 7,5cm
7315-0884-000 rojo 10,0 cm

Vendaje autoadhesivo Equilastic

Max. 4,5 m extendido , excelente resistencia al desgarro. Absorbe los impactos _
durante las actividades intensas . op seller

Si se utiliza correctamente, el vendaje sujeta sin impedir la circulacion.

Fécil de colocar incluso en las partes més dificiles. No son necesarios los clips,
ya que es autoadhesivo, no se adhiere al pelo , f&cil de retirar con tijera

Ancho blanco rojo azul negro verde lila

50cm  7315-4986-600 7315-4986-700 7315-4986-7007315-5054-600 7315-4986-800 7315-4986-900
7,5cm  7315-5055-000 7315-5054-700 7315-5054-8007315-5054-900 7315-4987-000 7315-4987-100
10,0 cm  7315-5055-100 7315-5055-200 7315-5055-3007315-4973-600 7315-4987-200 7315-4987-300

Vendaje de pezuinas Kromberg

Negro, para el vendaje y la colocaciéon de vendajes de proteccidn

Referencia  Longitud Ancho Min Made in
7315-0869-000 25m 45 mm 5 Germany

Certoplast venda para pezunas

Tipo Certoplast/Vorwerk. Para el vendaje y la colocacién de vendajes de proteccidn

Referencia  Longitud Ancho Min .
Made in
7315-0933-000 25 m 45 mm 5 Germany
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Technobase 2CB

El nuevo adhesivo PU de dos componentes y dos colores para el tratamiento de las pezunas

Technobase 2CB es el siguiente desarrollo de los adhesivos de dos componentes existentes.

Sus ventajas de un vistazo:

e | a proporcién de mezcla correcta se muestra inmediatamente a medida que el adhesivo se exprime
gracias a la coloracion verde.

¢ Después del fraguado, el adhesivo no se vuelve quebradizo, por lo que se pega mejor a la pezufia y el
bloque

e Tiempo de secado (valores de laboratorio): 25°C - 13 's; 18°C - 18 segundos; 10°C - 25s; 5°C - 35
seg.
¢ Se une fuerte y permanentemente a los bloques de madera y caucho.

e Cartucho de calidad de 200 ml, que se puede abrir y cerrar de nuevo con sélo unas pocas acciones y
sin necesidad de herramientas,

e | a fijacion correcta de las canulas de mezcla pernos de aceptacion especificos, minima pérdida de
producto.

¢ Disponible en 25 ml disefiado para aplicaciones de un solo uso

¢ | a cdnula mezcladora de mezcla ya esta integrada en el embalaje hermético

7315-5120-800

Referencia Descripcion
7315-5120-700 Technobase 2CB mixer cdnulas, 12 pcs. para ref. 7315-5120-600
7315-5120-800 Dispensador para Technobase 2CB
7315-5121-100 Technobase 2CB mixer cdnulas, 10 pzas para ref.7315-5121-000

7315-5121-000

7315-5121-100 7315-5120-700

g 7315-5120-600

CKERBL

Technobase 2CB
25 mi &

| e U | L L ERE 0 Kby,

Technobase 2CB
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Taco de madera tipo cuna

Taco tipo cufia de tamafio normal o extragrande. Recomendado en caso de talones bajos,
para elevar el &rea de los talones, también recomendado para pezufias ,normales” en
caso de suelos que causan un elevado desgaste (p. ej., hormigdn)

Referencia Descripcion Longitud

7315-0893-000 Taco de madera tipo cufia, tamafio normal 112 mm
7315-0894-000 Taco de madera tipo cufia, tamafio XL 130 mm

Taco de madera, modelo plano

Modelo extraplano (50 % mas bajo que el taco de madera estandar) para aplicaciones donde
se prevé cargar pronto la pezufia herida. Para la prevencién de problemas en los tendones que
pueden producirse por llevar el taco demasiado tiempo. Especialmente para suelos de goma
con poco desgaste, en lugar de utilizar los tacos estandar .

Referencia  Longitud
7315-0895-000 112 mm

Taco de madera estandar

Referencia Descripcion Longitud
7315-0889-000 Taco de madera XL, 1 unidad 130 mm
7315-0890-000  Taco de madera XL, 10 unidades/paguete 130 mm
7315-0886-000 Taco de madera individual 112 mm

7315-0887-000 Taco de madera, 10 unidades/paquete 112 mm
7315-0888-000 Taco de madera, 2 unidades/paquete 112 mm

Walkease tratamiento de pezunas
Para una intervencién rapida en caso de problemas de pezufa

Combinacién de taco para pezufias EVA extremadamente comodo y cola de alta velocidad
facilita considerablemente el cuidado de las pezufas. El taco para pezufias esta disponible en
4 tamafios, el material especial amortigua el impacto al pisar y permite un desgaste uniforme.

Referencia Descripcion
7315-4972-200 Walkease Kit de iniciacién completo, M, envase 10 uds.
7315-4972-300 Walkease Kit de iniciacién completo, L, envase 10 uds.
7315-4973-000 Walkease Kit de iniciacién completo Mixed (S/M/L) envase 10 uds.
7315-4972-400 Taco para pezufias de repuesto Walkease, S, envase 10 uds.
7315-4972-500 Taco para pezufias de repuesto Walkease, M, envase 10 uds.
7315-4972-600 Taco para pezufias de repuesto Walkease, L, envase 10 uds.
7315-4972-900 Taco pezufias rep. Walkease «Wedgy», grande inclinado, envase 10 uds.
7315-4972-700 Adhesivo de repuesto para Walkease 20 ml
7315-4972-800 Escofina de repuesto Walkease
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Aguijones eléctricos
Aguijon eléctrico HandyShock

Carcasa de forma ergondmica para un facil manejo. Interruptor de encendido/apagado
para proteger contra un accionamiento imprevisto, Botén con ,easy touch”. Funda

de cinturén opcional para un sencillo transporte 3800 VV con zumbido como efecto
psicolégico. Extraordinariamente ligero: sélo 200 g de peso. Pilas incluidas en el
suministro para uso exclusivo en la ganaderia segun las leyes de proteccién animal. 2
afios de garantia

Referencia Descripcion

7315-0155-000 Aguijén eléctrico HandyShock
7315-0158-000  Funda de cinturdn para aguijén eléctrico
7315-0157-000 Pilas alcalinas Mignon (AA), 4 unidades

Empujador eléctrico AniShock PRO 1500

Modelo estandar econémico, ideal como primera compra

Con desconexién automética 1s, arga vida Util de la baterfa gracias a un bajo consumo de energia, tensién de cresta minima de
5600 V Electrénica esta completamente protegida contra la suciedad, el polvo, los vapores agresivos y los chorros de agua (IP45)
con zumbido como efecto psicolégico. Interruptor de encendido/apagado para proteger contra un accionamiento imprevisto .
Equipado con un vastago de policarbonato de 71 cm a prueba de rotura, longitud total: 98 cm , en el suministro se incluyen 4 pilas
(Baby C LR14)

Uso exclusivo en la ganaderia segln las leyes de proteccién animal. 2 afios de garantia

=

Referencia Descripcion
7315-0162-000 AniShock PRO 1500
7315-0156-000 Pilas alcalinas Baby (C), 4 unidades

Empujador eléctrico AniShock PRO 2000

Desconexidn automatica 1s, larga vida Util de la bateria gracias a un bajo consumo de energia. Tension de cresta minima de

6000 V. Excelente rendimiento incluso en el caso de grandes oscilaciones de temperatura o animales mojados. La electrénica esta
completamente protegida contra la suciedad, el polvo, los vapores agresivos y los chorros de agua (IP45). Con zumbido como efecto
psicolégico e interruptor de encendido/apagado para proteger contra un accionamiento imprevisto. Equipado con un vastago de
policarbonato de 71 cm a prueba de rotura , longitud total: 98 cm. Uso exclusivo en la ganaderfa segun las leyes de proteccion
animal, en el suministro se incluyen 4 pilas (Baby C LR14) . 2 afios de garantia

EAP p—

Referencia Descripcion
7315-0163-000 AniShock PRO 2000
7315-0156-000 Pilas alcalinas Baby (C), 4 unidades
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Empujadores eléctricos
Empujador eléctrico AniShock PRO 2500 a bateria

Desconexion automatica , larga vida Util de la baterfa gracias a un bajo consumo de energia.

Tensién de cresta minima de 6000 V. Excelente rendimiento incluso en el caso de grandes oscilaciones de temperatura o animales
mojados, la electrénica estd completamente protegida contra la suciedad, el polvo, los vapores agresivos y los chorros de agua
(IP45) Con zumbido como efecto psicoldgico e interruptor de encendido/apagado para proteger contra un accionamiento imprevisto
. Equipado con un véstago de policarbonato de 71 ¢cm a prueba de rotura. Longitud total: 98 cm .Baterfa de 2,5 Ah NiCd . Se
suministra con adaptador de red para uso exclusivo en la ganaderia segln las leyes de proteccidn animal. 2 afios de garantia

Referencia Descripcion
7315-0164-000 AniShock PRO 2500 a baterfa
7315-0167-000 Adaptador de red para AniShock PRO 2500 a bateria

7315-0168-000  Paquete de baterfas Ni-Cd para AniShock PRO 2500 a baterfa

Vastago flexible de repuesto para AniShock PRO

Véstagos de repuesto de policarbonato son 100 % flexibles y resistentes a la rotura

Referencia Longitud
7315-0165-000 57.cm
7315-0166-000 71¢cm

Trampas para ratas y ratones

Trampa para ratones mouseStop

Eficaz trampa para ratones lista para el uso, incl. cebo natural. Descarga es inofensiva para los animales
domésticos y los nifios. Sencilla, segura, sin sustancias toxicas

Referencia Descripcion Min
7315-2667-000 Trampa para ratones mouseStop, 16 unidades en expositor de mesa 1

2
7315-2668-000 Trampa para ratones mouseStop, 44 unidades en expositor de pie 2 44
7315-2669-000 Cebo de repuesto mouseStop 6 1

Trampa para ratones Snapper Trampa para ratas Snapper
De plastico robusto _ De plastico robusto

Referencia  Longitud Ancho ' N Referencia  Longitud Ancho ‘:
7315-2671-000 11 cm 5cm 2 \ 7315-2672-000 14cm  7,5cm 1




Amarres de calidad extra

Tenemos la solucion para cada tipo de vacuno:
e cadenas y herrajes macizos galvanizados de gran calidad
e mayor resistencia al desgarro y la traccién gracias a un proceso de tejido especial .

 uso de un material de correa extragrueso y suave con la piel que soporta los mayores esfuerzos - ‘3

refuerzo adicional de cuero para el perfecto asiento de las hebillas

Sy ipiezas de cadena
& Pl S extremadamente
7 estables, con una elevada

resistencia a la rotura!
ipiezas de cadena ¥ % e
extremadamente &y
estables, con una g
elevada resistencia

con hebilla redonda
maciza para resistir
grandes fuerzas de

1 a la rotura!l )
a traccion
[y
\“l&\\ j’ﬁ collar reforzado con cuero =
. - imayor resistencia al desgarro!
E—Viade in ST o . ey ?
Germany - P

Collar de amarre de vacuno calidad extra .

7315-0332-000

7315-0323-000

7315-0331-000

Made in
Germany

7315-0330-000 /

LS

Referencia Descripcion

Collar de amarre para ternero completo, con collar 85 x 4 cm y cadena

7315-0323-000 galvanizada con virola y tope de enganche, grosor de eslabén de 5 mm

7315-0322-000 Collar 85 x 4 cm con eslabén oval y anilla en D

7315-0357-000
Collar de amarre para vacuno con collar 130 x 4 cm y cadena

7315-0332-000 galvanizada doble con mosquetdn y tope de enganche,
grosor de eslabén de 6 mm
Collar de amarre para vacuno con collar 130 x 4 cm

7315-0319-000 vy cadena galvanizada doble con cierre de seguridad pequefio y tope de /
enganche, grosor de eslabén de 6 mm '
L
2315-0328-000 Collar de amarre para vacuno con collar 130 X.4 cm y correa de suelo {
doble con mosquetén y anillas - {
7315-0330-000 Collar 130 x 4 cm, con eslabdn oval y anillaen D
7315-0331-000 Correa de suelo doble con mosquetén, longitud 60 cm

Correa de suelo doble con cierre de seguridad pequefio,

7315-0357-000 longitud 60 cm
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Amarres de calidad extra
Collar para ovejas

Referencia Descripcion Color.
7315-1982-000 Nailon, refuerzo de cuero, 60 cm de longitud ,2,5 cm de ancho, con anilla en D amarillo
7315-2007-000  Nailon, refuerzo de cuero, 60 cm de longitud ,2,5 cm de ancho, con anilla en D azul
7315-2008-000  Nailon, refuerzo de cuero, 60 cm de longitud ,2,5 cm de ancho, con anilla en D rojo
7315-2009-000  Nailon, refuerzo de cuero, 60 cm de longitud ,2,5 cm de ancho, con anilla en D verde
7315-0327-000 Nailon, con eslavon oval para ovejas y cabras, 65 x4 cm verde
7315-0325-000 Nailon, con eslavon oval para ovejas grandes y carneros, 85 x 4 cm verde
7315-1984-000 Cuero, 2,5 x 65 cm, con anillaen D
7315-5111-100 Pldstico 56 cm Rojo
7315-5111-200 Plastico 56 cm Verde
7315-5111-300 Plastico 56 cm Azul
7315-5111-400 Plastico 56 cm Amarillo
7315-5111-500 Pldstico 56 cm Naranja
7315-5111-600 Pldstico 56 cm Negro

)

%

7315-0327-000

\
\

a ML i .
il el
@ 7315-1982-000

Collar de marcacion

Azul. Hebilla con rodillo , ancho de correa: 40 mm

7315-2007-000

7315-1982-000

7315-0325-000

o
3
o
33
82

<=

Referencia Color Ancho Longitud //—\
7315-5058-100 Azul 40mm 120 cm ‘
7315-4974-200 Azul 40mm  135cm
7315-1161-000 Blanco  40mm 130 cm w

Cabezada

Extraordinaria calidad para resistir los mayores esfuerzos, de material suave con la piel, con testera y muserola regulables.
Refuerzo de cuero, con eslabdn oval y anilla en D . Verde oliva con patrén de almenas

Descripcion

7315-0343-000 Cabezada para terneros

7315-0329-000 Cabezada para ganado vacuno y toros jévenes
7315-0353-000Con testera regulable y barbada para llevar y controlar al animal.

Referencia Made in

Germany

7315-0353-000

7315-4974-200 7315-0329-000
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Amarres d

e calidad extra

Cabezada para ovejas y carneros

Referencia
7315-1975-000

Uso para
Ovejas y carneros

Descripcion
Cuero, blanco

7315-1976-000

Ovejas y carneros Nailon, amarillo

7315-2010-000

Ovejas Polipropileno, con correa de barbilla ajustable, azul

7315-2011-000

Ovejas Polipropileno, rojo

Cuerda de transporte de ganado

100 % sisal, 3 cabos,color: crudo , grosor de cuerda: 12 mm . Con lazo pequefio

Referencia
7315-2273-000 320cm

Longitud

Min
10

Esquiladoras
Esquiladora de ovejas constantad

® Enorme potencia de traccién, incluso con el pelo enredado y suciedad encostrada
e Las cuchillas de deslizan sobre la lana mas gruesa sin perder potencia
e \entilacién notablemente mejorada

e E| filtro de aire puede cambiarse sin herramienta

e Cuchillas de acero con templado especial (HRC)

e Cuchillas de extraordinaria durabilidad y capacidad de corte

e Se suministra en robusto maletin de plastico con accesorios incluidos

Datos técnicos

Tension: 230V AC
Potencia _del motor: 400 W i) FoKus B Vade in
Frecuencia: 50 Hz 3 Germany
Dimensiones (An/Al/L): 8,0x10,8x35,5cm 10/12 Sohurquatat
Nivel de presién acUstica: 87 dB
Carreras dobles/min: 2400
Longitud del cable: 3m
Peso (sin cable): 1468 g
7315-1120-000 Juego de cuchillas
Referencia Descripcion

7315-1143-000

Esquiladora de ovejas 400 W con juego de cuchillas 13/4

7315-1123-000

Cabezal de corte sin cuchilla

7315-1120-000

Juego de cuchillas 13/4 dientes

7315-1135-000

7315-1140-000

Cuchilla superior, 4 dientes

7315-1140-000

Cuchilla inferior, 13 dientes 7315-1135-000
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Esquiladoras

Esquiladoras inalambricas GEA EEMade in

Germany

® Poco peso, poco ruido y una larga duracién de la baterfa

e Baterias de iones de litio y un disefio elegante y ergonémico
e E| cargador proporciona informacién sobre el estado de la bateria con dos pantallas LED

® Latecnologia de la bateria protege al dispositivo contra el sobrecalentamiento
® Losinterruptores se enfrian cuando la temperatura de la bateria alcanza 50 ° C
* Solo 900 g incl. bateador y cuchilla de afeitar

* 40 mm de didmetroy 12,5 cm de circunferencia en el &rea de agarre

e Longitud 295 mm

® Pulsador electrénico empotrado en la carcasa
* Evita un encendido accidental de la méquina cuando se maneja.

Referencia Descripcion

7315-5151-800  Esquiladora GEA vacas

7315-5220-400 Recambio baterfa

Datos téecnicos

Dimensiones (L x An x Al) 295x75x7.8cm
Tiempo de ejecucién 80 min.
Tiempo de carga 55 min
Motor de corriente continua: 108V
Nivel de presién de sonido: 65 db (A)
Carreras 2500 rpm
Peso con baterfa: 900 g
Descripcion

7315-1117-000

Juego de cuchillas Supra 31/15 dientes para esquileo estandar

7315-1118-000

Juego de cuchillas 18/17 dientes, esquileo intenso de vacunos

7315-1119-000

Juego de cuchillas 31/23 dientes, esquileo fino de caballos

7315-1121-000

Juego de cuchillas Supra 21/23 dientes para esquileo general
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Marcacion
Spray marcador RAIDEX

Para la identificacion de vacunos, cerdos y cabras.
Para ovejas debe usarse sin falta un spray marcador especial
para ovejas

m = Rapido secado y color intenso

AR e

Referencia Contenido Color
7315-4997-900 400 ml amarillo
7315-4998-000 400 ml negro 2 : - " ‘
7315-4998-100 400 ml violeta 4 s | RAIDE> N
7315-4998-200 400 ml naranja = i I e i il
7315-5057-800 400 ml rojo
7315-5057-900 400 ml verde
7315-5058-000 400 ml azul

Lapiz para marcar ganado RAIDEX

Para la apida identificacion de ovejas, cerdos, terneros, etc. Envase de pléstico con empujador giratorio
Gran calidad, aprox. 60 g.

Eficacia probada desde hace décadas

m = m ‘s E . . ..
7 i P ¢ E
4 £

Referencia Color Min ;EQ E o g "‘ E f §
7315-4973-300  negro 10 § § f ; E‘ £ é ;m
7315-4974-000 naranja 10 ; > X z £
7315-4974-100 amarillo 10 3 5
7315-4998-300superblanco 10 i
7315-5057-400 rojo 10 i
7315-5057-500  verde 10 -
7315-5057-600 azul 10
7315-5057-700 violeta 10

Spray marcador TopMarker

Para la identificacion de vacunos o cabras y cerdos , marcado de color intenso y secado répido de la mejor calidad

m = iRapido secado y color intenso!

Referencia Contenido  Color
7315-1175-000 200 ml verde

7315-1176-000 200 ml azul
7315-1177-000 200 ml rojo
7315-1179-000 400 ml verde
7315-1180-000 400 ml azul
7315-1181-000 400 ml rojo
7315-1182-000 500 ml rojo
7315-1183-000 500 ml verde
7315-1184-000 500 ml azul

7315-5072-800 500 ml naranja
7315-5072-900 500 ml violeta
7315-5073-000 500 ml negro
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Marcacion

Lapiz para marcar ganado TopMarker

Para la marcacién a corto plazo de cerdos, ovejas y vacunos. Colores de alto poder
cubriente. De fécil aplicacién mediante lapiz giratorio, aprox. 60 ml

Lo
-
e
m
. = b=
Referencia Color s8]] Min al.
7315-1193-000 azul - 10 P_
7315-1194-000 azul 2 1
7315-1195-000  rojo - 10
7315-1196-000  rojo 2 1
7315-1197-000 verde - 10
7315-1198-000 verde 2 1
7315-1199-000 amarillo - 10
7315-1200-000 naranja - 10
7315-1201-000 violeta - 10
7315-1202-000 negro - 10

Spray marcador para ovejas TopMarker

Para la identificacion a corto plazo de ovejas.

Marcado de color intenso y secado répido de excelente calidad.
Tras el esquileo, el color puede eliminarse sin problemas.
Identificacion sencilla y efectiva

Referencia Contenido Color
7315-2062-000 500 ml rojo
7315-2063-000 500 ml verde
7315-2064-000 500 ml azul

Markierungsspray
Marqueur aérosol
pra er

SprayMaster pistola para spray
marcador

La ayuda de pulverizacién para una cdmoda aplicacion de sprays de
pintura y marcacién

Referencia
7315-1185-000

Top Marker

Markierun
Margue
Spray marke
Spray pey segnaré

Top Marker




Marcacion

Pulseras
El original: jpatentado!

Para la marcacion a largo plazo .
De plastico de alta calidad, sin inscripcién
Longitud: aprox. 37 cm, para la marcacion de vacas en corrales

Referencia Color Min
7315-1170-000  amarillo 10
7315-1171-000 rojo 10
7315-1172-000 azul 10
7315-1173-000 verde 10
7315-1174-000  naranja 10

Pulsera de marcacion

Con cierre de velcro, 36 cm de longitud. Para la marcacién de vacas, p. €., secado,
mastitis, tratamiento de pezufias, etc.

Referencia Color Ei
7315-1162-000 amarillo 10
7315-1216-000 rojo 10
7315-1217-000 azul 10
7315-1218-000 verde 10

7315-1219-000 colores variados 10

Piedras para lamer y soportes

Piedra mineral para lamer Equisal

Para caballos de montar, de trabajo y de cria. Con selenio y cinc.

Apta para el consumo ecoldgico.

Para la regulacién de la tension sanguinea y el equilibrio acido-base.
Favorece la excitabilidad de musculos y nervios, para la salud y el rendimiento

Referencia Descripcion
7315-2920-0004 uds. de 3 kg cada una en caja

Soporte de piedras para lamer

Innovador soporte de piedras para lamer de pléstico resistente a impactos, para diferentes tipos de piedras para lamer de forma
redonda o cuadrada

Con accesorio extraible para piedras redondas de hasta 3 kg, p. €j., Equisal
Longitud x ancho: 18,5 cm x 19 cm

Made
in EU

Referencia Descripcion

7315-2868-000 Soporte de piedras para lamer sin accesorio
7315-2869-000 Soporte de piedras para lamer con accesorio redondo
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Comederos

Comedero para terneros y cabras

Ideal para la alimentacién adicional durante la dieta liquida. Ancho: 23 cm, altura:
12/21 cm, profundidad: 22 cm

Referencia Contenido
Made
7315-2860-000 6| in EU

Soporte de pared de seguridad FlatBack

De metal resistente para soportar cargas extremas. Ccon cierre de seguridad para la
fijacion del cubo . También apto para otros cubos de similar construccién

Referencia
7315-5034-700

Comedero alargado para colgar

Especialmente robusto, de plastico reforzado con fibra de vidrio.
LengUetas para colgar de gran resistencia. Apto para el soporte de
comederos 7315-0513-000, apto para casi todas las rejas modulares
y casi cualquier instalacién de hasta 50 mm de grosor

Capacidad: aprox. 42 litros, 100 cm ancho, 35 cm profundidad (sin
ganchos, 28 cm), 24 cm de altura

Referencia Contenido
7315-2862-000 42 |

Comedero largo con pesebre

Especialmente indicado para cabras u ovejas , con pesebre para controlar la ingesta de comida de todo el rebafio. Material de
plastico especialmente estable y resistente.

Apto para casi todas las rejas modulares y casi cualquier instalacion de hasta 50 mm de grosor Capacidad: aprox. 8 litros , 95,5 cm
ancho, 21 cm profundidad (sin ganchos, 14,5 cm), 12 cm de altura

Referencia Contenido
7315-5035-500 81

202



Comederos

Comedero para colgar HangOn 8L

Comedero transportable para colgar en instalaciones con un grosor max. de 40 mm,
de pléstico robusto, resistente a impactos . Préctica forma con pico de jarra y asa, con
firmes ganchos de pléstico para colgar .25 cm de altura (sin gancho, 22 cm), 35 cm de
profundidad (sin gancho, 27 cm), 27 cm de ancho

Referencia Contenido
7315-5035-200 81

Cubo bebedero y comedero

Diispone de 2 resistentes asas de PP trenzado. Con una capacidad de
hasta 45 litros, este cubo puede utilizarse para las mas distintas areas de
aplicaciéon en el pasto o el establo .De pléstico robusto, practicamente
indestructible y a prueba de impactos

Referencia Contenido Color
7315-2910-000 45 | verde
Escudilla

Escudilla de uso universal, plastico resistente a los golpes y a la temperatura.
Apta para alimentos, capacidad de aprox. 6 litros, la escudilla y la tapa pueden imprimirse a peticién.

Referencia Descripcion

7315-2917-000 Escudilla, gris
7315-2918-000 Escudilla, verde Made pr
7315-2919-000  Tapa para escudilla, blanca in EU v 4




Bebederos

Bebedero de fundicion G20, esmaltado
Modelos para presidn alta o baja

Cuerpo macizo de fundicién esmaltado con un tazén especialmente amplio y profundo , didmetro del tazén: 225 mm Capacidad
del tazén 2 litros. Posibilidad de conexién superior o inferior con rosca interior de G1/2”. Vélvula de latén de gran calidad con
posibilidad de ajuste sin escalas para diferentes presiones de tuberfa de agua (de 7,5 a 11 I/min a 3 bares), peso: 7,4 kg, apto para
el montaje en pared o tubo, tazén especial para baja presidn para conexion a tanques de agua, depdsitos, etc..

Bebedero para presién baja completo con vélvula de baja presién (7315-1323-000)

7315-1712-000 7315—4946—000 - para presion alta

7315-4958-000 - para presion baja

Esmaltado

75 9135

_<
28]

290 235

Gz 75 ens

- J 7315-1323-000
2 .
235 ‘ l
Referencia Descripcion
7315-4946-000 Bebedero de fundicion G20 (presién alta)
7315-1712-000 Vélvula de repuesto presion alta
7315-4958-000 Bebedero de fundicion N20 (presién baja)
7315-1323-000 Vélvula de repuesto presion baja
7315-1406-000 Brida de fijacién, por pares
7315-4944-000 Estribo de proteccién tamafio 1

Estribo de proteccion universal para bebederos

De tubo de acero macizo galvanizado al fuego, para atornillar a la pared

Referencia Descripcion

7315-4944-000 Estribo de proteccién tamafio 1 Profundidad: 30 cm, ancho: 24 c¢m, altura incl. placa de montaje: 20 cm
7315-1582-000 Estribo de proteccién tamafio 2 Profundidad: 33 cm, ancho: 28,5 ¢m, altura incl. placa de montaje: 20 cm

Tamaiio 1 (7315-4944-000) adecuado para bebedero:

7315-1402-000,7315-1410-000, 7315-1411-000, 7315-1419-000, 7315-1420-000, 7315-1422-000, 7315-1425-000, 7315-1505-
000, 7315-4945-000, 7315-1563-000, 7315-4951-000, 7315-1580-000, 7315-1590-000, 7315-1591-000, 7315-1592-000, 7315-
4946-000, 7315-4958-000

Tamafio 2 (7315-1582-000) adecuado para bebedero:

7315-5073-500, 7315-5073-700, 7315-4953-000, 7315-5073-600, 7315-1594-000, 7315-1582-000, 7315-1595-000, 7315-1596-
000, 7315-1597-000, 7315-5073-900, 7315-1400-000
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Bebederos

Bebedero de plastico

Amplio bebedero de pléstico de calidad . Extraordinariamente
robusto y a prueba de rotura .4 orificios de fijacién, toma de

agua superior o inferior. Apto para fijacién en pared o tubo,
lengUeta bloqueable.

La brida de fijacién y las placas de estabilizacién NO estén
incluidas en el volumen de suministro

7315-1425-000

Lengueta bloqueable

[ndfad

Referencia

Descripcion

7315-1423-000 Brida de fijacién, por pares, con placas de estabilizacién

7315-1424-000

LengUeta de repuesto de pléstico

7315-4946-000

Vélvula de latén de repuesto

7315-4944-000

Estribo de proteccién tamafio 1

Bebedero K71

Bebedero de calidad fabricado en plastico a prueba de golpes. Recipiente profundo para un suministro de agua adecuado para vacas
lecheras y ganado de carne. Pieza especial de conexidn para tubos de latén integrada que garantiza la unién segura con la tuberia

de agua. Conexién superior o inferior con rosca de 172",
Montaje de gran firmeza en la pared o la tuberfa mediante refuerzo de metal ,

caudal (aprox. 11 I/min con 3 bar) . 4 orificios alargados para una fijacién var|ab|e

Lengueta bloqueable

[ndfad

Referencia
7315-1580-000

Bebedero K71

7315-1712-000

Véalvula de repuesto presion alta

7315-1423-000

Brida de fijacién, por pares, con placas de estabilizacion

7315-4944-000

Estribo de proteccion tamafio 1

77315-1712-000 #
Descripcion

V. &,

L
7315-1423-000

Bebedero K75

Bebedero de plastico (PP) de calidad, valvula de tubo de latdn de marcha suave
Caudal de agua regulable (méx. 11 litros/minuto). Conexién superior e inferior
Con tapén de vaciado para una facil limpieza. Apto para montaje en tubo o
pared. Capacidad del tazén: 2,8 litros

[ndfad

Referencia
7315-4953-000

disponible con conexién 1/2” y 3/4”

Descripcion
Bebedero K75, conexion 1/2*

7315-5073-600

Bebedero K75, conexion 3/4”

7315-1593-000

Brida de fijacién de tubo, por pares

7315-1582-000

Estribo de proteccién tamafio 2

7315-1422-000

7315-4946-000

7315-1423-000

V/ &M,

G 100 _ 9115

\

2 0=

kS
50

G2 205

la lengleta abatible de marcha suave permite una perfecta toma de agua
robusta valvula de latén que proporciona un gran
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Bebederos

Bebedero de acero inoxidable con valvula
de tubo E21

Con recipiente de acero inoxidable, vélvula de tubo y robusto cuerpo de
fundicién.ldeal para vacas lecheras, ya que se obtiene una gran cantidad
de agua. Recipiente de gran tamafio (& 27 cm, 12 cm de altura) con una
capacidad de 5 litros. El acero inoxidable garantiza la higiene del agua.

Fijacion de 4 puntos en pared o tubo (material de fijacién no incluido en el
volumen de suministro). Conexién superior o inferior

[ndfad

Referencia
7315-5073-500

disponible con conexion 1/2" y 3/4"

Descripcion
Bebedero de acero inoxidable E21, conexién 1/2”

/315-5073-700

Bebedero de acero inoxidable E21, conexidén 3/4”

7315-1406-000

Brida de fijacién, por pares

7315-1577-000

Valvula de repuesto

7315-1582-000

Estribo de proteccién tamafio 2

Bebedero con valvula de tubo G51, esmaltado
Amplio bebedero de fundicidn gris . Superficie esmaltada de calidad. Forma del tazén
de facil limpieza. Capacidad del tazén: 1,7 litros. Toma de agua de 1/2” superior
o inferior. Apto para fijacién en pared o tubo. Valvula de tubo de latén

[ndfad

Referencia
7315-4945-000

esmaltado

Descripcion
Bebedero G51

[T 213.5

7315-4947-000

Kit de valvula de tubo de repuesto

7315-1406-000

160

Brida de fijacién, por pares

7315-4944-000

80

Estribo de proteccién tamafio 1 12"

260

Bebedero de plastico con flotador $522

Bebedero econdmico con flotador de polipropileno. Dimensiones: 29 x 25,5 x 14,5 cm
Conexién de 1/2” izquierda o derecha. ncl. tapdn de vaciado para una facil limpieza.
Capacidad max.: 3 litros

Indfadlad

Referencia
7315-1426-000

e LY |

7315-1427-000

Descripcion
Bebedero con flotador S522

7315-1427-000

Vélvula flotador de repuesto para 7315-1426-000

7315-1428-000

Tapén de vaciado para 7315-1426-000
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Bebederos
Bebedero de flotador 190

Modelos para presién alta o baja

Tazén de fundicion gris con recubrimiento de
polvo verde.

Capacidad del tazén: 2 litros. Tapa de flotador
de acero inoxidable: peso: 6 kg, caudal de 6,5
litros/minuto a 2-3 bar . Conexién 1/2” para
valvula flotador de presion alta (7315-1327-000).
Conexién G 1/2” en la valvula flotador de baja
presién7315-4959-000 , izquierda o derecha.
Incluye la vélvula de flotador

[ndfadl:d

7315-4957-000 para presion baja

7315-1326-000 para presion alta

7315-1326-000

40 105 213
G2
- 8 g
Referencia Descripcion F %I L :l
7315-1326-000 Bebedero con flotador S190 (presion alta) 260 5220
7315-1327-000 Véalvula flotador de repuesto presion alta
7315-4957-000 Bebedero con flotador SN190 (presién baja) 7315-4957-000
7315-4959-000 Vélvula flotador de repuesto presién baja e cur L s /o
Py e

155
120
80

2
@
110

260 220
240

Bebedero con flotador S195, esmaltado
Cuenco de hierro fundido. Volumen de 3 litros. Superficie esmaltada de calidad
Conexién de 1/2”, caudal de agua: aprox. 6,5 I/min a 2-3 bares. Incluye la valvula de flotador

ndladlzd

Referencia

7315-1330-000
7315-1327-000

7315-1327-000

Descripcion Esmaltado
Bebedero con flotador $195

Vélvula flotador de repuesto presion alta

Valvula flotador para colgar

Ideal para el pasto y el corral. Con valvula flotador y carcasa protectora.
Acero inoxidable , de facil instalacién en cualquier lugar , conexién de 1/2”

Referencia
7315-1675-000
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Bebederos

Bebedero con valvula flotador

Bebedero robusto, fabricado en plastico a prueba de golpes y mordeduras, con eficiente
valvula flotador. Nivel de llenado regulable entre 5y 8 litros. Cubierta de vélvula de acero
inoxidable. Toma de agua de 1/2” izquierda o derecha , vaciado mediante tapdn de cierre
para una fécil limpieza. Con 4 orificios de fijacién ,especialmente indicado para ganado
vacuno y caballos

e conexion: 1/2”

e caudal: 7 litros/min (4 bar)

e capacidad min/méx.: 5/ 8 litros

¢ dimensiones (An/Al/P) en cm: 33 x 33,5 x 28

[ndfad

Referencia Descripcion

7315-1321-000 Bebedero
7315-1327-000  Vélvula flotador de repuesto presion alta

Bebedero para el montaje en depodsitos de agua

Apto para todo tipo de depdsitos. Bebedero de fundicién de aluminio anticorrosivo.
Completo, con junta de brida (7315-1568-000).

LengUeta de acero inoxidable.Completo, con vélvula de baja presién

m Referencia Descripcion
7315-1322-000 Bebedero acoplable

7315-1323-000 Valvula de repuesto presidn baja
7315-1568-000 Junta de cartén octogonal
Abrevadero

Robusto y econdmico abrevadero para el exterior, estabilizado contra los rayos UV, con reborde, para una estabilidad éptima. Puede
equiparse posteriormente con una valvula flotador para colgar 7315-1675-000 Apilable , colocacion ligera y sencilla

7315-1726-000

7315-1727-000

7315-5070-100

Referencia _Contenido Descripcion
Abrevadero sin tapén de vaciado, dimensiones parte superior (| x an x al):
102 x 73 x 36 cm, dimensiones parte inferior (| x an): 80 x 53 cm, peso aprox. 7 kg
Abrevadero con tapédn de vaciado, dimensiones parte superior (I x an x al):
130 x 85 x 62 cm, dimensiones parte inferior (I x an): 95 x 45 cm, peso aprox. 13 kg
7315-1675-000 - Véalvula flotador para colgar, acero inoxidable
7315-5070-100 - Desagle para bandeja de pezufas / abrevadero

7315-1727-000 1501

7315-1726-000 3801
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Valvulas flotador
Valvula flotador 220P

Véalvula flotador universal , muy duradero. Conexién de 3/4”. Resistente a la corrosidn y a la
radiacién UV. Puede utilizarse con una presidn de agua de hasta 14 bares (tal como se entrega con
valvula montada). Adecuado sin boquilla para presién baja a media (hasta 5 bares), 54 I/min a 5
bares de presién de agua, 41 I/min a 3 bares de presién de agua . Con boquilla: 9 I/min a 5 bares
de presiéon de agua, 7 I/min a 3 bares de presion de agua
Referencia Descripcion

7315-5075-100 Vélvula flotador 220P
7315-5074-800 Flotador de repuesto para 7315-5074-600, 7315-5075-100
7315-5074-200 Tuerca de pléstico de repuesto

Valvula flotador XtraFlo 7915.5074-600 ;
Véalvula flotador universal, para espacios reducidos. Larga vida Util . Conexién de 3/4”
Gran caudal 310 I/min a 5 bares de presion de agua, 250 I/min a 3 bares de presién de

agua. Resistente a la corrosion y a la radiacién UV . Se puede elegir entre dos tipos de

7315-5074-800

flotador: Flotador y brazo de flotador (art. 7315-5074-600) o flotador con cinta (art.
7315-5074-700 para montaje lateral y en suelo) art. 7315-5074-600: Nivel de agua
modificable 4 cm mediante un brazo de flotador regulable en altura

La valvula se abre o cierra por completo, protegiendo asi la bomba de agua

El kit de reparacién contiene membranas, placas de vélvulas, una boquilla,

una palanca y una espiga piloto, un resorte y una chaveta

7315-5074-700

=Jo-

Referencia Descripcion
7315-5074-600 Valvula flotador XtraFlo Top Entry 7315-5074-700 7315-5074-600
7315-5074-700 Vélvula flotador XtraFlo Bottom Entry
7315-5074-800 Flotador de repuesto para 7315-5074-600, 7315-5075-100 L
7315-5074-900 Kit de reparacién XtraFlo é wEn
7315-5074-200 Tuerca de pléstico de repuesto P |

Valvula flotador Xcess

Ideal para el llenado rapido de comederos grandes, conexién de 1” incl. adaptador
para conexion de 3/4”. Gran caudal 310 I/min a 5 bares de presion de agua, 250 I/
min a 3 bares de presién de agua. Brazo de flotador bloqueable, fécil limpieza de
la boquilla; sin herramientas gracias a su sencilla construccién. lincluye accesorio de
manguera , la manguera se puede conectar directamente a la vélvula flotador

. -

Referencia Descripcion
7315-5074-300 Valvula flotador Xcess
7315-5074-400 Flotador de repuesto para vélvula Xcess
7315-5074-200 Tuerca de plastico de repuesto

Valvula flotador PumpBuddy

La valvula flotador PumpBuddy permanece cerrada mientras los dos flotadores se encuentren
bajo el agua. La valvula se abre una vez que el flotador inferior emerja del agua. Y se vuelve a l

cerrar cuando se alcanza el nivel del flotador superior. La valvula se abre o cierra por completo,
protegiendo asf la bomba de agua.

Ventajas:

e Prolonga la vida Util de la bomba de agua al reducir y alargar los ciclos de conmutacién
conexion de 3/4” G. MasamLevsiar
e gran caudal: 310 I/min a 5 bares de presién de agua, 250 I/min a 3 bares de presion de agua |

Pump Supply

e distancia variable entre el nivel de agua méx. y min.

Referencia Descripcion
7315-5124-700  Valvula flotador PumpBuddy
7315-5074-200 Tuerca de plastico de repuesto i

GEA 209




Abrevaderos

Bebedero con valvula

Disponible como un bebedero (5 litros) o dos bebederos (10 litros). Bebedero de acero inoxidable
La posibilidad de levantar la valvula de presién facilita la limpieza del bebedero , con conexién de
3/4" a ambos lados. Adecuado para la conexién a la tuberfa de circulacién, también es posible la
conexién de un solo lado , valvula resistente 34”. Es posible el montaje en pared o tubo Calefaccion
auxiliar disponible opcionalmente; montaje en la parte inferior exterior del bebedero

N.° de ref. 7315-5075-600:
para el uso con transfor-
mador (jno incluido en el
volumen de suministro!)

Dimension
Bebedero sencillo  Largo 300 x ancho 375 x alto 400 mm
Bebedero doble  Largo 300 x ancho 760 x alto 400 mm

Referencia Descripcion
7315-5075-400 Bebedero con valvula, sencillo
7315-5075-500 Bebedero con vélvula, doble
7315-5075-600 Calefaccion auxiliar Made in
7315-5075-700 Vélvula de repuesto para bebederos con valvula Germany

Abrevadero de acero inoxidable

Para ganado vacuno y caballos. Acero inoxidable. Vélvula flotador con conexién 1/2”
Caudal 30 litros/min a 3 bares , puede usarse hasta un max. de 6 bar sin regulador de presién
Desagle lateral de 2”.

Dimensiones: Longitud 500 x profundidad 400 x altura 290 mm. Capacidad: 35 litros
7315-1519-000

Proteccion anticongelacion hasta aprox. -15° C

Incl. calefaccion 100 W, 24 V

Rt

7315-1521-000

[ndfad

Referencia Descripcion
7315-1519-000 Abrevadero
7315-1520-000 Abrevadero (con calefaccion) Made in
7315-1521-000 Vaélvula flotante de repuesto Germany
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Abrevaderos

Abrevadero inclinado
de acero inoxidable V2A, para fijar a la pared o al suelo

Gran orificio de desagle (& 100 mm) y el fondo inclinado permiten una répida salida del agua y la autolimpieza de la pila

Tapén de desagle con cierre de bayoneta y rebosadero, por lo que el desaglie puede abrirse rdpidamente y sin mojarse las manos.
Conexidn de desaglie apta para KG-Rohr DN 100. Vélvula flotador de alto rendimiento 3/4”: 54 I/min a 5 bares, 41 I/min a 3 bares
(puede montarse por ambos lados). La cubierta de valvula puede retirarse sin herramientas

Para evitar la congelacién de los abrevaderos inclinados:
e Calefaccion eléctrica de 200 W, equipada (n.° ref. 7315-5124-300, 7315-5124-500) o posibilidad de equipar (n.° art. 7315-1537-
000), uso con transformador (no incluido en el volumen de suministro)

De acero inoxidable V2A, para fijar a la pared o al suelo

Con calefaccién de 200 W a prueba de heladas hasta -15 °C

jLas patas no se incluyen en el
volumen de suministro!

Estas deben solicitarse como acce-
sorio, n.° de art. 7315-1506-000

Consejo: Esta equipado o puede Se puede equipar con una tuberia
equiparse con una calefaccion de salida libre
eléctrica de 200 W

Referencia Descripcion
7315-5123-900 Abrevadero inclinado 120 cm, 80 | con soporte suelo
7315-5124-000 Abrevadero inclinado 120 cm, 80 | con soporte pared
7315-5124-100 Abrevadero inclinado 190 cm, 110 | con soporte suelo
7315-5124-200 Abrevadero inclinado 190 cm, 110 | con soporte pared
7315-5124-300 Abrevadero inclinado 120 cm, 801, con soporte suelo con calefaccion de 200 W
7315-5124-400 Abrevadero inclinado 120 cm, 80 1, con soporte pared con calefaccidon de 200 W
7315-5124-500 Abrevadero inclinado 190 cm, 110 |, con soporte suelo con calefaccién de 200 W
7315-5124-600 Abrevadero inclinado 190 cm, 1101, con soporte pared con calefaccién de 200 W
7315-5124-800 Soporte de pared inoxidable por pares
7315-1506-000 1 juego de patas (4 uds.), galvanizadas al fuego
7315-1537-000 Calefaccién adicional/de repuesto de 200 W
7315-5075-100 Véalvula flotador 220P
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Abrevaderos

Abrevadero basculante
con mecanismo basculante

Pila plana de acero inoxidable.Dimensiones: L 1000 - 2000 x P 400 x Al 170 mm . Rpida limpieza mediante
mecanismo basculante. Vélvula flotador con conexidon R 1/2”

Caudal de 30 litros/min a 3 bar, puede usarse hasta un max. de 6 bar sin regulador de presion, entrada de agua por la

derecha o por la izquierda . Soporte de pared y de suelo galvanizados.
Versiones con calefaccion:

e para el uso con transformador (jno incluido en el volumen de suministro!)
e calefaccién bajo la cubierta de la vélvula flotador

Made in
Germany

Acero inoxidable

Con calefaccion a prueba de heladas hasta aprox. -15° C

Referencia
7315-4961-000

Consejo: Puede equiparse con una cale-
faccion adicional de 100 W 0 200 W.
Para todos los bebederos basculantes
(también a partir de 2010) sélo estan
indicados los articulos

7315-1523-000 y 7315-1522-000.

7315-1512-000

Descripcion
Longitud 1,0 m, montaje en el suelo, hasta 30 |, peso 44 kg

7315-4962-000

Longitud 1,0 m, montaje en la pared, hasta 30 |, peso 30 kg

7315-1509-000

Longitud 1,0 m, montaje en el suelo, hasta 30 |, peso 44 kg, calefaccién 100 W

7315-1510-000

Longitud 1,0 m, montaje en la pared, hasta 30 |, peso 30 kg, calefaccion 100 W

7315-1511-000

Longitud 1,5 m, montaje en la pared, hasta 50 |, peso 39 kg

7315-1512-000

Longitud 1,5 m, montaje en el suelo, hasta 50 |, peso 55 kg

7315-1513-000

Longitud 2,0 m, montaje en la pared, hasta 70 |, peso 48 kg

7315-1514-000

Longitud 2,0 m, montaje en el suelo, hasta 70 |, peso 67 kg

7315-1515-000

Longitud 1,5 m, montaje en la pared, hasta 50 |, peso 39 kg, calefaccién 200 W

7315-1516-000

Longitud 1,5 m, montaje en el suelo, hasta 50 |, peso 55 kg, calefaccién 200 W

7315-1517-000

Longitud 2,0 m, montaje en la pared, hasta 70 |, peso 48 kg, calefacciéon 200 W

7315-1518-000

Longitud 2,0 m, montaje en el suelo, hasta 70 |, peso 67 kg, calefaccién 200 W

7315-1521-000

Vélvula flotante de repuesto

Referencia
7315-1521-000

Descripcion
Valvula flotante de repuesto

7315-1522-000

Calefaccion de repuesto de 200 W para bebederos basculantes hasta 2009

7315-1523-000

Calefaccion de repuesto de 100 W para bebederos basculantes hasta 2009

7315-1525-000

Calefacciéon de repuesto de 100 W para bebederos basculantes a partir de 2010

7315-1526-000

Calefacciéon de repuesto de 200 W para bebederos basculantes a partir de 2010




Basculas y dispositivos de medicion

PS Bascula para animales
en 3 tamanos

Las basculas para animales PS con una capacidad de 500 kg, 1.000 kg o 1.500
kg ofrecen un pesaje sencillo, cémodo y preciso. Son muy faciles de instalar y
manejar, y apenas requieren mantenimiento.

Plataforma PS 1000 / PS 2000

Capacidad: 500 kg (PS 1000) o 1.000 kg (PS 2000). Robusta construccién de
acero con superficie antideslizante perfilada, rampas de salida por ambos lados
y patas regulables en altura para compensar los desniveles F &cil de transportar
gracias a su poco peso y asas integradas

Plataforma PS 3000

Capacidad: 1.500 kg, construccion de acero extremadamente robusta, con una
gran superficie concebida para animales grandes. Incluye una estera de goma
antideslizante que proporciona una excelente sujecién

Cabezal indicador

Pantalla LCD (PS 1000/2000) o pantalla LED (PS 3000) con indicacién digital,

5 m de cable de conexién hasta la plataforma. Suministro de red o baterfa
230V (cable de alimentacion y baterfas incluidas), interfaz RS232 (full duplex)
para la conexién de impresoras, pantallas externas, etc. (cable RS232 incluido) .
Desconexidn automatica carcasa de acero inoxidable (PS 1000/2000) o pléstico
ABS de alta calidad (PS 3000)Incluye soporte para pared , soporte de pie (1 m
de altura) disponible opcionalmente

Funciones

Hold (funcién de pesaje del animal): el peso medio registrado durante los
primeros segundos permanece en la pantalla hasta que suba el siguiente animal
a la plataforma. Ideal para las oscilaciones del peso de los animales inquietos.

Print: enviar datos a través de la interfaz RS232. Units: cambiar entre la unidad
kg y Ib. Tare: funcién de tara (indicacién del peso neto).

Referencia Descripcion

7315-5076-500 PS1000 (hasta 500 kg)
7315-5076-600 PS2000 (hasta 1.000 kg)
7315-5076-700 PS3000 (hasta 1.500 kg)
7315-5076-800 Soporte para cabezal indicador

Datos técnicos PS 1000 PS 2000 PS 3000
Capacidad: 500 kg 1.000 kg 1.500 kg
Capacidad de sobrecarga: 150 % 150 % 150 %
Resolucién: 0,2 kg 0,5 kg 0,5 kg

Precisidn de pesaje: 01% (+/ 05k 01 % (+/-1Kkg) 0,1 % (+/-1,5kq)
Peso de la plataforma: 27 kg 48 kg 127 kg

Dimensiones de la plataforma (L x An x Al):

1416 x 514 x 64 mm

1498 x 762 x 64 mm

2000 x 1000 x 100 mm
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Pulverizadores de cal
Pulverizador de cal AMMER

jEl modelo estrella de pulverizador de cal desde hace mas de 20 afios!
El pulverizador de cal AMMER destaca por un manejo muy sencillo y un elevado nivel de seguridad.

Referencia N |\ade in
7315-2462-000 mmmmAustria

Diversas aplicaciones:

Encalado, desinfeccién, aplicacién de protector de madera, lucha contra las malas

hierbas, aplicacién de pesticidas y biocidas, aplicacién de diésel en maquinas, aplicacién

de limpiador en frio, etc.

e Maximo nivel de seguridad y facilidad de manejo

* |a aplicacion pobre en niebla de pulverizacidn permite una reducida contaminacién
del aire del entorno.

* Apto para los compresores habituales en el mercado

e Equipamiento bésico de boquillas para aplicaciones diversas

® Puede usarse sin conexién de aire permanente

Datos técnicos para
ambos modelos

Capacidad del depdsito: 39,51
Cantidad méx. de llenado: 36|
Peso: 20 kg aprox.
Presién de funcionamiento méx. perm.: 5 bar
Presion de funcionamiento: 2 -3 bar

Referencia Descripcion
7315-2466-000 Vélvula de seguridad de 5 bar
7315-2475-000 Juego de juntas de 9 piezas
7315-2477-000 Regulador de presién de 1/4”
7315-2480-000 Boquilla de chorro redondo especial para cal 1,5 mm
7315-2481-000 Boquilla de chorro plano con inserto 0,6 mm
7315-2482-000 Boquilla de chorro plano coninserto 0,2 mm, 0,3 mmy 0,4 mm
7315-2483-000 Llave de paso rapida 2/3”
7315-2487-000 Conjunto de lanza pulverizadora de 7 piezas
7315-2488-000 Tubo prolongador 750/10/1 mm
7315-2489-000 Vélvula antirretorno de 1/4” con reduccion

Encontrara otras piezas de repuesto en el manual de instrucciones.




Palas medidoras y para pienso, cubos y cazos

Pala para pienso con mango interior Pala para pienso de plastico

Mango interior anatémico, de pléstico duraderoy protegido De plastico a prueba de rotura , verde.
frente a rayos UV. Capacidad de aprox. 2000 g Capacidad de aprox. 500 g

Referencia Contenido l

7315-2317-000 5004g

Referencia Contenido
7315-2318-000 2000 g

Pala para pienso, verde Pala para pienso

De plastico a prueba de rotura. Capacidad de aprox. 2000 g De plastico elastico y a prueba de rotura.
Capacidad de aprox. 2000 g

Referencia Contenido

Referencia  Contenid
7315-2328-000 2000 g Sierendia QNienIco

7315-2319-000 2000 g

Pala medidora de aluminio Pala medidora de aluminio

Para medir el pienso concentrado Redond, para medir el pienso concentrado

Referencia Contenido
7315-2342-000 900 g

7315-2343-000 1600 g
7315-2344-000 2500 g

Referencia Contenido
7315-2333-000 900 g
7315-2334-000 1600 g
7315-2335-000 25009

Pala medidora de aluminio con Cubo de agua
mango interior Galvanizado, on asas de transporte
Manejable, multiusos
Referencia Contenido
Referencia Contenido 7315-2169-000 9|
7315-2336-000 1250 g 7315-2081-000 111
7315-2337-000 2000 g 7315-2082-000 141 e 9

Cubo de acero inoxidable

Con asa de transporte, pulido brillante interior y exterior. Ideal para los
alimentos, el procesamiento de la leche, los congelados y la matanza.
7315-2225-000 con escala

Referencia Contenido &
/315-2223-000 5.7 Acero inoxidable ¥

7315-2224-000 85
7315-2225-000 12,31

J
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Escobas y accesorios

Escoba de exterior Kompakt

Lomo de madera, cerdas de elastano, con orificio para el palo
Palo correspondiente 7315-2109-000

Referencia Ancho

7315-2265-000  35cm
7315-2247-000 42 cm

Made in
Germany

Escoba de exterior PIASSAVA

Con cerdas de piasava, lomo de madera con orfficio para el palo
Palos 7315-2110-000 o 7315-2290-000

Referencia Ancho
7315-5016-600 40cm

Made in
Germany

Escoba de alambre de acero

Con lomo de madera y orificio para el palo
Palos 7315-2110-000 o 7315-2290-000

Referencia
7315-5016-800

Escoba de poliéster con palo

Cerdas de 4 costuras, varios colores

Referencia Longitud
7315-5017-100 135cm

Soporte de palo de repuesto

Con orificios para tornillos, de metal , galvanizado

Referencia [}

7315-2096-000 24 mm
7315-2097-000 28 mm

Escoba de paja de arroz

4 costuras, excelente calidad. Palo de madera barnizado

Referencia
7315-2254-000

Escoba

28 cm, lomo de madera barnizado con rosca. Mezcla de cerdas de

crin. Palo barnizado y con rosca

Referencia Descripcion

7315-2266-000 Escoba, 28 cm de ancho
7315-2270-000  Palo de escoba 130 cm de largo

Cepillo
30 cm lomo de madera con soporte de palo de metal. Cerdas de PPN amarillas
Referencia Descripcion
7315-2269-000 Cepillo solo

7315-2110-000 Palo 130 cm /24 mm
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Escobas y accesorios

Escoba de agua

35 c¢m de ancho, con tubo, sin conexién de manguera.Escoba de agua 7315-2086-000 Super con 2 longitudes de
cerdas distintas para una mayor durabilidad y una mayor eficacia en la retirada de suciedad

7315-2089-000

Referencia Descripcion

7315-2085-000 Escoba de agua blanca
7315-2086-000  Escoba de agua Super

Referencia Descripcion

7315-2087-000  Escoba de agua roja
7315-2088-000  Escoba de agua de repuesto blanca
7315-2089-000  Escoba de repuesto ,Super”
7315-2090-000  Llave de paso de latén
7315-2091-000  Conexién de manguera de latén

EN

7315-2088-000 7315-2085-000

7315-2086-000

7315-2091-000 7315-2090-000 )
Escoba universal para granjas y viviendas

Referencia Descripcion
7315-2240-000 Escoba completa. 40 cm de ancho, Long. 150 cm, verde.
7315-2241-000 Sélo palo
Escoba larga Escoba larga KOMPAKT
Lomo de madera con soporte de palo atornillado. Elastano, lomo de madera, con soporte de palo de @ 24 mm
Palo 7315-2110-000 para 40 /50 cm. Palo 7315-2109-000 para .Palo correspondiente 7315-2110-000

60/80/ 100 cm .Cerdas rojas de elastano

Referencia Ancho < y Referencia Ancho
7315-2092-000 40 cm - 7315-2246-000 40 cm
7315-2093-000 50 cm 7315-2242-000 50 cm
7315-2094-000 60 cm 7315-2248-000 60 cm

7315-2095-000 80 cm
7315-2243-000 100 cm
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Escobas y accesorios
Escoba larga ARENGA / ELASTON

Lomo de madera, con soporte de palo atornillado @ 24 mm (50
cm) o bien @ 28 mm (60 cm). Palo 7315-2110-000 para 50 cm
Palo 7315-2109-000 para 60 cm

Escoba larga con cerdas de crin

Con una fina mezcla de cerdas de crin. Lomo de madera,
con soporte de palo de g 24 mm . Para polvo fino con gran
densidad de cerdas. Palo correspondiente 7315-2110-000

Referencia Ancho P,

7315-2249-000 50 cm
7315-2252-000 60 cm

Referencia Ancho
7315-5016-700 40cm
7315-5016-900 50cm
7315-5017-000 60cm

Escoba larga con borde rascador

Ideal para eliminar hielo, nieve pisada, chicles, cigarrillos, etc. Completamente

montada con soporte de palo atornillado (28 mm). Chapa de acero galvanizada

de 1,2 mm. Ancho: 26,5 cm. Lomo de madera, cerdas rojas de elastano. Palo
correspondiente: n.° art. 7315-2109-000 /

Referencia Ancho

7315-5077-000 40 cm
7315-5077-100 60 cm

Escoba de exterior
cerdas extragruesas

Cerdas rojas de elastano extrafuertes. Modelo de gran calidad
Con orificio para palo de madera, con lomo de madera
reforzado . Palo correspondiente 7315-2109-000

Referencia Ancho

7315-2263-000  35cm
7315-2264-000 42 cm

Made in
Germany

Escoba de exterior

Con lomo de madera reforzado. Con orificio para palo de
madera . Gran densidad de cerdas de elastano , muy resistente
Palo correspondiente 7315-2109-000

Referencia Descripcién
7315-2098-000 35 cm, rojo

7315-2099-000 42 cm, rojo

Made in
Germany

Rasqueta de estiércol liquido de plastico

Verde , sin palo. Palo correspondiente 7315-2292-000

Referencia Ancho
7315-2198-000 40 cm
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Empujadores, rastrillos, rasquetas

Recogedores de excrementos
35 c¢m de ancho, sin palo. Palo correspondiente 7315-2297-000

Referencia
7315-2083-000

7315-2083-000 -

Descripcion
Recogedor de excrementos de acero 35 cm

7315-2084-000

7315-2084-000

Recogedor de excrementos forjado 35 cm

7315-2297-000

Palo de recogedor de excrementos 150 cm/36 mm

Cazo para estiércol

Con adaptador de palo , multiusos 7315-2128-000:
palo correspondiente 7315-2361-000, palo correspondiente 7315-2285-000

Referencia
7315-2128-000

7315-2128-000

Descripcion
Cazo para estiércol de pléstico 4,4 litros; & 23 cm

7315-2361-000

7315-2361-000

Cazo para estiércol galvanizado 6,5 litros; & 24 cm

Rasqueta para agua Premium

Versidn galvanizada, construccién muy estable, perfecta para un uso profesional en grandes superficies Con
goma atornillada, intercambiable. Con soporte de palo premontado de @ 24 mm, sin palo

Palo correspondiente 7315-2110-000

Referencia
7315-2187-000

Descripcion
Rasqueta para agua 40 cm

7315-2188-000

Rasqueta para agua 50 cm

7315-2189-000

Rasqueta para agua 60 cm

7315-2190-000

Rasqueta para agua 80 cm

7315-2191-000

Goma de repuesto 40 cm

7315-2192-000

Goma de repuesto 50 cm

7315-2193-000

Goma de repuesto 60 cm

7315-2194-000

Goma de repuesto 80 cm

Rasqueta para agua

Version galvanizada, con proteccién antisalpicaduras, goma de caucho natural sin palo.
Palo correspondiente 7315-2110-000

Referencia
7315-2195-000

Descripcion
Rasqueta para agua 45 cm

7315-2196-000

Rasqueta para agua 55 cm

7315-2197-000

Rasqueta para agua 75 cm

7315-2110-000

Palo 130cm /24 mm

Rascador de goma

Version galvanizada, sin palo. Goma firmemente remachada, por lo que no es posible que se suelte

Referencia
7315-2244-000

Descripcion
Rascador de goma 45 cm

7315-2245-000

Rascador de goma 60 cm

7315-2110-000

Palo 130 cm / 24 mm
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Empujadores, rastrillos, rasquetas

Rasqueta de excrementos y estiércol liquido
De acero con recubrimiento de polvo, atornillada, con rascador de goma
intercambiable resistente al amoniaco. La mezcla de goma de calidad con rascador
de tejido garantiza la maxima flexibilidad e impide al mismo tiempo la aparicion de
fracturas y grietas. Larga vida Util gracias al bajo desgaste

Palo correspondiente 7315-2296-000

Referencia Descripcion
7315-2429-000 Rasqueta de excrementos y estiércol liquido 30 cm Mezcla de goma de
7315-2418-000 Rasqueta de excrementos y estiércol liquido 35 cm calidad con rascador
7315-2419-000 Rasqueta de excrementos y estiércol liquido 40 cm de tejido
7315-2420-000 Rasqueta de excrementos y estiércol liquido 55 cm
7315-2430-000 Goma de repuesto 30 cm
7315-2423-000 Goma de repuesto 35 cm
7315-2424-000 Goma de repuesto 40 cm
7315-2425-000 Goma de repuesto 55 cm

7315-2296-000 Palo de rasqueta de estiércol liquido de 160 cm /30 mm

Rasqueta de excrementos y estiércol
liquido semicircular

De acero con recubrimiento de polvo, atornillada, con rascador de goma
intercambiable resistente al amoniaco. La mezcla de goma de calidad :

con rascador de tejido garantiza la maxima flexibilidad e impide al - ”
mismo tiempo la aparicién de fracturas y grietas. Larga vida Util gracias #

al bajo desgaste Mezcla d d
Palo correspondiente 7315-2296-000 gzca € goma @&
calidad con rascador

-

: _— de tejido
Referencia Descripcion
7315-2421-000 Rasquetas de excrementos y estiércol liquido 66 cm
7315-2422-000 Rasquetas de excrementos y estiércol liquido 50 cm
7315-2426-000 Goma de repuesto 66 cm
7315-2427-000 Goma de repuesto 50 cm

7315-2296-000 Palo de rasqueta de estiércol liquido de 160 cm /30 mm

Rasqueta de excrementos y estiércol liquido
semicircular, galvanizada

Acero galvanizado, atornillada , con rascador de goma intercambiable resistente

al amoniaco. La mezcla de goma de calidad con rascador de tejido garantiza la
méxima flexibilidad e impide al mismo tiempo la aparicién de fracturas y grietas
Larga vida Util gracias al bajo desgaste. Construccién extremadamente estable
con lomo reforzado. Soporte de palo con tornillo de mariposa regulable sin
escalas . Palo correspondiente 7315-2296-000

Referencia Descripcion
7315-2173-000 Rasquetas de excrementos y estiércol liquido 58 cm
7315-2174-000 Rasquetas de excrementos y estiércol liquido 66 cm
7315-2175-000 Rasquetas de excrementos y estiércol liquido 73 cm
7315-2176-000 Goma de repuesto 58 cm
7315-2177-000 Goma de repuesto 66 cm
7315-2178-000 Goma de repuesto 73 cm

7315-2296-000 Palo de rasqueta de estiércol liquido de 160 cm /30 mm
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Horcas de calidad

jHorcas europeas de acero de calidad!

Horca para estiércol 154140000

Sin palo, con casquillo de resorte, forjadas a mano y endurecidas 7315-4141-000 I:
Palos indicados 7315-2284-000 o 7315-2108-000 = !

Referencia Descripcion Longitud  Ancho
7315-4140-000 4 puas 31cm 23 cm
7315-4141-000 5 puas 31cm  24cm

Horca para viruta

Sin palo, con casquillo de resorte . 3 plas , 30 x 30 cm. Forjadas a mano y endurecidas.
Palos 7315-2284-000 o 7315-2108-000

Referencia
7315-4143-000

Horcas para viruta y para pacas
Sin palo, con adaptador de palo. Forrjadas a mano y endurecidas. }’
Palos 7315-2284-000 o 7315-2108-000 /:-f.k
Y I
Referencia Descripcion Longitud  Ancho .,-;Z; /

7315-4173-000 con 2 plasy adaptadordepalo  26cm 13 cm
7315-4144-000 con 3 plasy adaptadordepalo  28cm  21cm
7315-4145-000 con 3 plasy adaptadordepalo  26cm  20cm

Rastrillo para estiércol

Sin palo, con adaptador de palo. Forjado a mano y endurecido.
Palo correspondiente 7315-2285-000

Referencia Descripcion  Longitud  Ancho itodas las horcas han sido
7315-2143-000 4 pUaS 21cm 20cm forjadas en una pieza!
7315-2461-000 3 puas 21 cm 17 cm

Horca para silo

Sin palo, con casquillo de resorte 6 puas ,35 x 29 cm. Forjadas a mano y endurecidas.
Palos 7315-2284-000 o 7315-2108-000

Referencia
7315-4148-000

Horca para maiz

Sin palo, con casquillo de resorte, 6 puas, 36 x 34 cm con puas exteriores
elevadas. Forjada a mano y endurecida
Palos 7315-2284-000 o 7315-2108-000

Referencia
7315-4172-000
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Pala de aluminio 73152115000 W 7315-2119-000

Grosor de material: aprox. 2,0 mm. Borde frontal
galvanizado. Palo correspondiente 7315-2284-000

Referencia Tamafio  Ancho

7315-2115-000 9 36cm
7315-2117-000 7 32cm
7315-2119-000 5 28 cm

7315-2314-000

7315-2121-000

Pala de aluminio Profi

Material extragrueso de aprox. 2,5 mm. Borde frontal galvanizado
Palo correspondiente 7315-2284-000

Grosor de material: 2,5 mm

Referencia Tamafo

7315-2314-000 9
7315-2121-000 7

Pala de aluminio con palo

Tamafio 9 con borde, 135 ¢cm de longitud. Grosor de material: aprox. 2,0 mm

Referencia
7315-2316-000

Pala de aluminio profesional especial con palo

Tamafio 9 con borde. Material extragrueso de aprox. 2,5 mm , 135 cm de longitud

Referencia Tamafo
7315-2315-000 9

Grosor de material: 2,5 mm

Accesorios para pala de aluminio
y pala de aluminio profesional

Referencia Descripcion Ancho
7315-2116-000  Borde de repuesto tamafio 9, incl. 5 remaches 36cm
7315-2118-000 Borde de repuesto tamafio 7, incl. 5 remaches 32cm
7315-2325-000  Borde de repuesto tamafio 5, incl. 4 remaches 28 cm
7315-2323-000 Remaches de repuesto -
7315-2284-000 Palo de fresno, primera calidad -
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Palas

Pala para nieve y grano de plastico

Ligera y estable

L42x An 40 x Al 10 cm

Palo de madera de fresno adecuado 7315-2284-000
Palo de aluminio compatible 7315-5077-400

« Diferentes posibilidades de agarre
« Trabajo ergondmico

7315-2308-000

7315-2309-000

Referencia Descripcion
7315-5017-400
7315-2308-000 Pala para nieve y grano sin borde, sin palo
7315-2309-000 Pala para nieve y grano con borde, sin palo

7315-5077-200 Pala para nieve y grano con borde y palo de aluminio

Pala para nieve y grano

Altura 41 x ancho 33 ¢m

« Diferentes posibilidades de agarre
« Trabajo ergondmico

7315-2310-000

Referencia Descripcion
7315-5017-400  Pala para nieve y grano sin borde, con palo de madera de haya
7315-2310-000 Pala para nieve y grano con borde, sin palo
7315-5077-300 Pala para nieve y grano con palo de aluminio 2315-5077-300
7315-2312-000 Borde de repuesto con remaches
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Productos para establos y granjas
Medidor de humedad de cereales WDN 1B

Diispositivo portatil que puede usarse directamente en el campo sin problemas
Indicado para la medicién de humedad de cereales, colza, maiz y otros productos agricolas de grano

Ya esta programado de fabrica para la medicién de 30 tipos de cereal: centeno, trigo, trigo superior, trigo-centeno, cebada de
verano, avena, alforfén, habas, altramuz amarillo y azul, guisante forrajero, guisante de campo, colza, judias, maiz, pipas de
girasol sin céscara, pipas de girasol con céscara, raigrés, festuca roja, trébol blanco, judia pequefia, judfa de enrame, mostaza,
mijo, soja, sorgo, semillas de lino, arroz blanco, arroz silvestre, granos de café.

El aparato destaca por su facil manejo y la répida indicacién de los resultados de la medicién, y por su funcionamiento preciso
y fiable.

Puede ser calibrado por el usuario: es decir, los valores de medicién de un producto seleccionado pueden modificarse en un
determinado valor, adaptédndose a las necesidades individuales de manera éptima

Funciona con pilas. Probado por la DLG (Sociedad Alemana de Agricultura)
Caracteristicas

¢ Peso: 1.050 g (con dispositivo de dosificacién)

¢ Dimensiones: 25x 16x 11,5 cm

e Alimentaciéon de energfa: pila de 9 V

e Consumo de energia: aprox. 12 mA

¢ Indicador: pantalla de LCD, alfanumérica, 2 x 16 cifras
¢ Intervalo de medicién de temperatura: 0° a +70°C

* Precision de la medicién de temperatura: +1°C

® Precision de la medicion de humedad: 1% (en el intervalo hasta 10%) 1,5% (en el intervalo hasta 20%)
e Temperatura de trabajo: de 0° a +45°C

Referencia
7315-2219-000

Medidor de humedad para heno y paja

Dispositivo digital portatil para determinar la humedad y la temperatura de heno y paja pensados , incl. sonda de medicién
de 68 cm de longitud que registra las modificaciones de la conductividad eléctrica del heno y la paja y las transforma en
valores porcentuales de humedad.

Caracteristicas

e Longitud del cable: 100 cm

* Pueden memorizarse hasta 50 resultados de medicion
e Alimentaciéon de energfa: pila de 9 V

¢ Indicador: pantalla LCD, 3 cifras

¢ Intervalo de medicién humedad: 10 - 80 %

¢ Intervalo de medicién temperatura: 1 - 100°C

Referencia Descripcion

7315-2220-000 Medidor de humedad con sonda de medicién de 68 cm
7315-2218-000 Medidor de humedad con sonda de medicidon de 200 cm




Productos para establos y granjas
Cortina de tiras de PVC

Proteccién contra el frio y las corrientes de aire

alta transparencia

bordes longitudinales redondeados

alta resistencia al desgaste

estabilizado contra los rayos UV

fijacién facil y sin problemas mediante listones con ganchos

(disponibles en cuatro longitudes) y ldminas pendulares de 20y Nuestra recomendacién para una fijacion
30cm optima:

e piezas metélicas de acero inoxidable de alta calidad AISI 304

Listén con ganchos| Ancho de las Ancho de las

Campos de aplicacién: / ancho de paso tiras 30 cm tiras 20 cm
e sector agrario: p. €]. eliminacion de residuos de decapadoras m 5 laminas 8 laminas

e hipica: establos abiertos, paddocks, etc. 1,25 m 6 ldminas 10 ldminas
e proteccién contra ruido, salpicaduras y polvo de maquinas e 1,5m 7 ldminas 12 l&minas
instalaciones 2m 10 ldminas 16 ldminas

e separacion de naves, delimitacion del puesto de trabajo

L~
7315-5077-900 o=
\ a e
//),.
\//j/"’y’ - ,/'/
~ =
.' //.
7315-5077-900 d

&

Datos técnicos 7315-5078-100

Ancho de las tiras: 20cm /30 cm
Grosor de las tiras: 2mm/3mm
Longitud del rollo: 25m/50m

Peso: 13-55kg

Color: azul transparente

T2 de funcionamiento recomendada: de + 50 °C a - 20 °C
Rollos de PVC

Referencia  Longitud Ancho Intensidad

7315-5078-100  25m 30cm 3mm
7315-5078-200 50 m 30cm 3mm
7315-5078-300 50 m 20cm 2mm
7315-5078-400 25 m 20cm 2mm

Fijacién
Referencia Descripcion Longitud
7315-5077-500 Liston con ganchos 100 cm 23122078200
7315-5077-600 Listén con ganchos 125 cm
7315-5077-700 Listén con ganchos 150 cm
7315-5077-800 Listén con ganchos 200 cm
7315-5077-900 Ldmina pendular 30 cm
7315-5077-900 Ldmina pendular 20cm
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PVC Strip Curtain Set

Alta permeabilidad a la luz, bordes largos redondeados. Alta resistencia al desgaste, estabilizado contra los rayos UV.

Fécil de fijar gracias a las tiras de gancho y a los paneles colgantes, piezas metalicas fabricadas con acero inoxidable AlSI 304 de alta
calidad. Temperatura de funcionamiento: - 20 °C to + 50 °C

El juego incluye:

5 x tiras de PVC 30 x 225 cm, 3 mm de espesor ® 5 x paneles colgantes 30 cm e 2 tiras de gancho (longitud total 130 cm) e paneles
colgantes premontados en tiras de PVC

Referencia Descripcion

7315-5125-300 Cortina de PVC
7315-5125-400 Tira de repuesto montada

Cinta adhesiva para la reparacién de silos

Para trabajos de reparacion, impermeabilizacion y aislamiento. 10 cm de ancho, grosor: 0,2 mm.
Fuerza de adhesién muy elevada, también sobre una base humeda, ldmina estable y flexible que compensa irregularidades.
Resistente al envejecimiento y a las sustancias quimicas estable a los rayos UV. Repelente al agua

Caracteristicas

e Longitud del cable: 100 cm < >
¢ Resistencia a la temperatura: 80°

¢ Adhesivo: Caucho natural - _»

e Elasticidad: 200%

¢ Fuerza de adhesion: 1,8 N/icm

e Resistencia a la traccién: 28 N/cm

7315-2350-000

. . 7315-2351-000
Referencia Longitud  Color

7315-2349-000 10m verde 7315-2352-000
7315-2350-000  10m negro
7315-2351-000 10m blanco
7315-2352-000 25 m blanco

7315-2349-000




lluminacion para establos y exteriores

lluminacién led para establos y granjas: el nuevo estandar con numerosas ventajas

La tecnologia led en el establo merece la pena
Los leds funcionan con gran eficacia, por lo que son altamente

rentables y muestran una eficiencia luminosa especialmente alta.

Los costos de inversion en un reequipamiento o una adaptacion
siguen siendo mas altos que la tecnologia de iluminacién
convencional, pero se amortizan en menos tiempo gracias a
ahorros sustanciales en el funcionamiento.

Alta resistencia a las conmutaciones

On - Off - On - Off... A diferencia de las lamparas fluorescentes
o de bajo consumo, los robustos diodos luminosos son
practicamente insensibles a un encendido y apagado frecuentes.
Por lo tanto, son ideales para el funcionamiento intensivo de
conmutacion del sensor de movimiento.

Maxima potencia luminica de inmediato

Las ldmparas de descarga o de bajo consumo requieren una
.fase de calentamiento” de varios minutos para alcanzar su
méxima luminosidad. Este escenario forma parte del pasado
con la llegada de los leds, ya que ofrecen la méxima potencia
luminica inmediatamente después de encenderse.

Potencia luminica absoluta incluso con temperaturas bajas
Los leds también funcionan de manera muy eficiente a bajas
temperaturas, por lo que son ideales para su uso en el exterior
o en edificios sin calefaccidon. Mientras que un tubo led ofrece la
méxima potencia luminica a una temperatura ambiente de 0 °C,
el tipico tubo fluorescente disefiado para temperaturas ambiente
de 20 °C solo alcanza un 40-60 % de su valor maximo.

No atrae a los insectos

Los ojos de los insectos son especialmente sensibles a la
radiacién ultravioleta (UV) en comparacién con el ojo humano.
Mientras que las ldmparas de vapor de mercurio de alta presion,
utilizadas antes con frecuencia, servian de aspiradoras de
millones de insectos debido a su alta proporcién de UV, la luz
emitida por los leds resulta especialmente atrayente para los
insectos, ya que apenas contiene radiacion UV.

Mas leche con mas luz

La duracién e intensidad de la iluminacién y el color de la luz
tienen una gran influencia en la lactancia, la fertilidad y el
bienestar de los animales.

Por consiguiente, la gestiédn de la iluminacién cobra especial
importancia en la ganaderia de vacas lecheras.

Estudios cientificos han demostrado que los perfodos largos de
luz diurna con 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad pueden
aumentar la produccion diaria de leche en un promedio de 5-15
% . Esto requiere una iluminancia uniforme de 150 a 200 lux.

Sin aportacion de calor adicional

La luz emitida por un led se mantiene fria a diferencia de

los radiadores térmicos tales como las ldmparas haldgenas

o incandescentes, en las que gran parte de la energfa se
transforma en radiacién infrarroja y, como resultado de ello, en
calor. El calor generado por los leds procede de la electrénica,
pero no se emite en la direccién del objeto a iluminar.
Percepcién del color natural

La ganaderia de vacas lecheras requiere una reproduccién
cromatica alta y, por tanto, natural para distinguir el color de

la sangre, la orina y la leche, especialmente en las estaciones
de tratamiento, boxes para animales enfermos y celdas para
vacas de parto.La calidad de la reproduccién cromética se
especifica mediante el valor Ra. El valor madximo posible es 100,
se recomienda un valor Ra de > 75. A diferencia de los leds, las
l&mparas de vapor de sodio (Ra 20-50), por ejemplo, tienen una
reproduccidn cromética muy pobre.

Funcionamiento seguro y respetuoso con el medio
ambiente

La contaminacion de CO2 es baja gracias a su alta eficiencia
energética. Dado que las luces led no contienen mercurio, el
funcionamiento es completamente seguro y la eliminacién de
residuos se puede realizar mediante la entrega en puntos de
recogida municipales. Por supuesto, todos nuestros productos
cumplen los requisitos de la Directiva 2002/95/EC sobre la
restriccién de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y
electronicos (RoHS).
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lluminacion para establos y exteriores
Lampara led para establo MultiLED

Lampara led para la iluminacién de establos, picaderos cubiertos, naves industriales, almacenes

Sus ventajas de un vistazo:

e |deal para construcciones de techo altas e instalacién en hilera

e 3 mddulos ajustables de forma individual para una radiacién de gran amplitud

e Instalacion directa o suspendida en el techo con argolla o gancho regulable

e Chips led de alto rendimiento y gran eficiencia energética

e Alta eficiencia, bajo consumo de energfa, larga vida Util y minimo mantenimiento.

e Protegida contra polvo y chorros de agua (clase de proteccién IP 65), con marca D segun DIN EN 60598-2-24
e Apta para el uso en zonas de alto riesgo de incendio debido a polvos o fibras combustibles

* Sin periodo de calentamiento, alto rendimiento de color (Ra > 80

e Sin radiacion IR (baja emisién de calor) , sin radiacién UV (no atrae a los insectos)

e Alta temperatura de color para no cansar la vista, cable de conexién de 1 m de longitud, incluye euroconector

3 médulos ajustables de forma individual Chips led de alta eficacia de Samsung
1%

-
5 afios de garantia
Datos técnicos
Potencia: 150 W
Flujo luminoso total: 18.000 limenes
Eficiencia: 120 Im/W
Horas de servicio: >50.000

Tension de entrada:

85-265V/50-60Hz

Temperatura de trabajo:

de -40 °C a +65 °C

Temperatura de color: 6.500 K

Tipo de proteccién: IP 65 TOVRhelnland
ipdice de reproduccién cromdtica (CRI): Ra > 80 rctsoly Right.
Angulo de visién por médulo: 110°

Controlador: Meanwell

Referencia Descripcion
7315-5078-500 MUltiLED, 150 W




Tubos LED y luminarias para lugares con humedad

Tubos LED - jLa alternativa de bajo consumo energético a los clasicos tubos fluorescentes T8!

Sus ventajas de un vistazo:

» Ahorro considerable de coste energético en comparacién con las ldmparas fluorescentes T8 convencionales

e Cambio sencillo de ldmparas retrofit sin necesidad de recablear: la ldmpara fluorescente y el cebador solo se
pueden sustituir por tubos LED y el cebador LED suministrado

e Vida Util muy larga (> 30.000 h) y resistencia a las conmutaciones
e Potencia luminica absoluta incluso con temperaturas bajas
e Luminosidad absoluta al instante, sin parpadeos ni zumbidos. lluminacién homogénea y sin reflejos

e Cambio sencillo de ldmparas retrofit sin necesidad de recablear: la ldmpara fluorescente y el cebador solo se
pueden sustituir por tubos LED y el cebador LED suministrado

e Vida Util muy larga (> 30.000 h) y resistencia a las conmutaciones
e Potencia luminica absoluta incluso con temperaturas bajas

e Alto rendimiento de color (Ra > 80), apta para practicamente todos los locales segun las directivas sobre lugares
de trabajo

e Carcasa de pléstico robusta, no contiene vidrio
e Sin radiacién IR (baja emisién de calor)
¢ Sin radiacién UV (no atrae a los insectos), sin mercurio.

Tubo LED EcoSTAR

Solo indicado para lamparas con reactancias electromagnéticas convencionales (reactancias electromagnéticas convencionales/
reactancias de baja pérdida) , los tubos LED no son regulables, probado segin TUV

Datos técnicos 2 ahos de garantia
Tensidn de entrada 220-240 V, 50/60 Hz

Temperatura de color 6500 K

indice de reproduccion del color CRI Ra > 80

Angulo de iluminacion 150°

Angulo de radiacién 120°

Vida util (L70) > 30.000 h

Clase de eficiencia energética A

Referencia Descripcion

7315-5062-800 EcoSTAR 150, 150 cm, 22 vatios, 2.000 lGmenes
7315-5062-900 EcoSTAR 120, 120 cm, 18 vatios, 1.600 lGmenes

Luminaria estanca para lugares con humedad para tubos LED

e Cubierta de cristal acrilico (PMMA), transparente, interior perlado, con cierres de clip.{' -~

e Protegida contra polvo y chorros de agua (clase de proteccién IP 65

e Con marca D segun DIN EN 60598-2-24 !
e Apta para el uso en zonas de alto riesgo de incendio debido a polvos o fibras combustibles

¢ Incluye fusible fino, no se requiere ningln arrancador de puente

¢ Unicamente indicada para tubos LED T8 (@ 26 mm), adecuada para tubos LED 7315-5062-800, 7315-5062-900.

. . . —
La bombilla no se incluye en el volumen de suministro. -

<E -",';)’

Referencia Descripcion

7315-5078-600 Luminaria estanca para lugares con humedad para tubos LED 120 cm
7315-5078-700 Luminaria estanca para lugares con humedad para tubos LED 150 cm
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2 afos de garantia

Luminaria LED para lugares con humedad FarmSTAR
Perfectamente indicada para un uso intenso en ambientes mojados, hUmedos o polvorientos.

e para la iluminacién de establos, picaderos cubiertos, naves e l[uminosidad absoluta al instante, sin parpadeos ni
industriales, almacenes, graneros, talleres, etc. zumbidos

e con chips LED de alto rendimiento integrados (no se necesitan * iluminacién homogénea y sin reflejos a través de la
tubos fluorescentes) cubierta satinada

¢ 3lto rendimiento de color (Ra > 80), apta para
practicamente todos los locales segun las directivas sobre
lugares de trabajo

e protegida contra polvo y chorros de agua (proteccion IP 65)

e con marca D segln DIN EN 60598-2-24 vy, por lo tanto, apta para
el uso en zonas de alto riesgo de incendio debido a polvos o fibras
combustibles (almacenes de heno, alimentos, lechos de animales,
etc)

sin radiacion IR (baja emisién de calor)

sin radiacién UV (no atrae a los insectos)
sin mercurio

incluye clips de montaje de acero inoxidable

e carcasa de policarbonato estable y resistente a impactos
e vida Util muy larga (> 30.000 h) y resistencia a las conmutaciones
e potencia luminica absoluta incluso con temperaturas bajas

Esta lampara incorpora luces LED. Las lamparas no se pueden sustituir.
La lampara no es regulable.

Datos técnicos

Potencia 25 W

Flujo luminoso 2.000 Im

Tensién de entrada 220-240 V, 50/60 Hz
Temperatura de color 6500 K

indice de reproduccién del color CRI Ra > 80

Angulo de iluminacion 180°

Angulo de radiacién 120°

Vida util (L70) > 30.000 h

Dimensiones aprox. 1210 x 75 x 78 mm
Clase de proteccion IP 65

Clase de proteccion [

Referencia  Longitud
7315-5062-500 120 cm
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Lucha contra insectos, dispositivos eléctricos
Matamoscas EcoKill 2 x 15 W

e Extraordinariamente ligero, gracias a la construccién de aluminio
e Incl. cadena para colgar y bandeja colectora

* Resistente a la corrosion y a los rasgufios.

e [dmpara UVA especial con un gran atractivo para los insectos

Datos técnicos

Conexion 230V /50 Hz

2 ldmparas 15 W cada uno

Area de accion hasta 150 m2

Tensiéon 2200V

Ancho x altura x prof. 49x11x34cm
Referencia Descripcion

7315-5059-100 EcoKill 2 x 15 W

7315-2661-000 Tubos de repuesto de 15 W, azul

Matamoscas EcoKill Inox

e Carcasa de acero inoxidable de gran calidad y acabado mate, facil de limpiar

« Todos los modelos EcoKill Inox han pasado una inspeccion TUV-GS y estan equipados con duraderas lamparas UV.
e Construccion esbelta, con la rejilla exterior, presenta unas propiedades de captura dptimas.

¢ Incl. cadena para colgar y bandeja colectora

e Resistente a la corrosion y a los rasgufos.

e Lldmpara UVA especial con un gran atractivo para los insectos

Referencia Descripcion
7315-2691-000 EcoKill Inox 2012, 2x 6 W
7315-2692-000 EcoKill Inox 2030, 2 x 15 W
7315-2693-000 EcoKill Inox 2040, 2 x 20 W

7315-2662-000 Tubos de repuesto de 6 W, azul
7315-2661-000 Tubos de repuesto de 15 W, azul
7315-2663-000 Tubos de repuesto de 20 W, azul

EcoKill Inox 2012 EcoKill Inox 2030 EcoKill Inox 2040
Conexiéon 230V /50 Hz 230V /50Hz 230V /50 Hz
Lamparas 2X6W 2x15W 2x20W
Area de accién hasta 80 m? hasta 150 m2 hasta 200 m2
Tension 2200V 2200V 2200V
Ancho x altura x prof. 34x325x11,5cm 56x32,5x11,5cm 72x325x12cm
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Trampas para insectos

Rollo atrapamoscas para establos Eco 10 m s

Trampa adhesiva para combatir moscas e insectos voladores, 10 m de largo y 25 cm de
ancho. Incl. corddn de sujecién para colgar. 100 % libre de sustancias tdxicas

Referencia  Longitud Ancho
7315-2655-000  10m 25cm

Rollo atrapamoscas de 7 m

Trampa adhesiva para combatir moscas e insectos voladores, 7 m de largo y 30 cm de
ancho . Incl. soporte de metal, con papel amarillo para aumentar el efecto atrayente
para moscas y otros insectos , con un nuevo recubrimiento adhesivo mejorado

100 % libre de productos tdxicos

Referencia  Longitud Ancho
Made
7315-2388-000 7 m 30 cm in EU

Rollo atrapamoscas de 9 m
Las moscas son atraidas por el papel y quedan pegadas en la trampa.

La novedosa impresion del papel amarillo aumenta la fuerza de atraccion,
ya que simula posibles lugares donde posarse , facil, limpio, sin sustancias
tdxicas y con un 100 % de eficacia

Con efecto atrayente, hasta un 40 % mas efectivo

Referencia  Longitud Ancho
Made
7315-2675-000 9m 30 cm in EU

Rollo atrapamoscas JumboXL 10 m

La novedosa impresion del papel amarillo aumenta la fuerza de atraccién, ya que

simula posibles lugares donde posarse, facil, limpio, sin sustancias téxicas y con un
100 % de eficacia. Rollo atrapamoscas de establo con casi 50 % mas de superficie
de captura a un precio extraordinario

Rollo atrapamoscas con una superficie de captura XL de 4 m?,
hasta un 40 % mas efectivo

Referencia  Longitud Ancho
Made
7315-2654-000  10m 40 cm in EU
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Trampas para insectos

Laminas atrapamoscas de establo FlyMaster

6 laminas de 595 x 300 mm. Las l&minas FlyMaster atrapan eficazmente las moscas del establo,
la cdmara de leche y el hogar. Con una l&mina se atrapan hasta 5.000 moscas/se cubre una
superficie de aprox. 200 m2. 100 % libre de sustancias txicas

Aplicacion: se montan las ldminas enteras o cortadas, se retira el plastico de proteccion y jlisto!

Referencia  Longitud Ancho Made con efecto atrayente, hasta
7315-2674-000 59,5cm 30 cm in EU un 40 % mas efectivo

Atrapamoscas de establo FlyMaster cinta

Kit completo con 400 m de cinta, la alternativa ecolégica en la lucha contra las moscas del establo.
La cinta usada se enrolla en el carrete vacio suministrado, facil montaje, los rollos pueden cambiarse de forma sencilla

Los juegos incluyen:

Referencia Descripcion
7315-2386-000 Cinta de 400 m, kit completo Made
7315-2387-000 Rollo de cinta de recambio de 400 m in EU

Accesorios veterinarios

Jeringa bucal 400 ml Jeringas de dosificacion de nailon
Con el catéter adicional, esta jeringa bucal resulta ideal para Jeringa de dosificacion manejable e irrompible, disponible con
la limpieza de Utero en vacas conexién de aguja de rosca o Luer-Lock
Referencia Descripcion Referencia Pieza .O,Ie Contenido
conexion -
7315-1870-000 Jeringa bucal 400 ml 7315-1862-000 Luer-Lock 10 ml -
7315-1871-000 Cono para 7315-1870-000 7315-1863-000 Luer-Lock 20 ml A
7315-1872-000 Catéter para 7315-1870-000 7315-1864-000 Luer-Lock 30 ml A
7315-1873-000 Anillo par jeringa 7315-1870-000 7315-1865-000 Luer-Lock 50 ml
7315-1866-000 Rosca 10 ml
; gl 7315-1867-000  Rosca 20 ml A
.. 7315-1868-000 Rosca 30 ml {
NN 1 7315-1869-000 _ Rosca 50 m .
w

Piezas de repuesto para jeringa de dosificacion de nailon

Referencia Descripcion
7315-1877-000 Junta de repuesto 10 ml
7315-1878-000 Junta de repuesto 20 ml 7315-1877-000
7315-1879-000 Junta de repuesto 30 ml
7315-1880-000 Junta de repuesto 50 ml
7315-1874-000 Adaptador Luer-Lock para jeringa de dosificacion de nailon _ :
7315-1875-000 Adaptador de rosca para jeringa de dosificacién de nailon 731 5—18-75—000 7315-1874-000
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Accesorios veterinarios

Jeringa bucal-drencher

Modelo manual, dosificacién regulable sin escalas mediante rueda de ajuste. Ligera e irrompible, facil de desmontar y limpiar

Referencia Descripcion Contenido

7315-1885-000 Jeringa bucal, manual 70 ml e
7315-1889-000 Anillo obturador para 7315-1885-000 -

7315-1887-000 Jeringa bucal, manual 200 ml

7315-1891-000 Anillo obturador para 7315-1887-000 -

7315-1825-000 Jeringa bucal, manual 300 ml

7315-1888-000 Anillo obturador para 7315-1825-000 -

7315-1827-000 Jeringa bucal, manual 500 ml

7315-1825-000 Anillo obturador para 7315-1827-000

Jeringa bucal-drencher 50 ml

Modelo de llenado automatico incl. valvula. Ligera e irrompible , facil de desmontary limpiar. Incl. manguera (70 cm) y canulas (50
mm, 145 mm)

Referencia Descripcion
7315-1886-000 _ Jeringai bucal, llenado automatico ' \”
7315-2047-000  Bidén mochila de 2,5 | para 7315-1886-000 //—4‘ 3
llenado automatico ¢

=

b
Termdémetro digital para animales grandes
Répida medicién en 8 segundos, con sonda de 14 cm de longitud. Gran precisién
memorizacién del Ultimo valor medido. Desconexidon automatica, visualizacion en °C y °F
Indicacién de cambio de pila. Impermeable “
Referencia Descripcion Datos técnicos @

7315-5084-300Termdmetro para animales grandes Rango de indicacion:  de 32 °C a 43,9 °C
7315-2367-000 Pila de botén 3 V Precision: +/- 0,1 °C

Pila: Litio CR2032




Accesorios veterinarios

HSW-PREMIUM®
Canula con cono

Luer-Lock

Referencia
7315-3214-000

& x Longitud
1,0x 10 mm

7315-3215-000

1,0x 15 mm

7315-3216-000

1,0x20 mm

7315-3237-000

1,2 %X 10 mm

7315-3217-000

1,2 X 15 mm

7315-3218-000

1,2 x20 mm

7315-3219-000

1,2 X25 mm

7315-3220-000

1,4x 15 mm

7315-3221-000

1,4 x20 mm

7315-3222-000

1,4 x25 mm

7315-3223-000

1,4 X35 mm

7315-3224-000

1,6 x 15 mm

7315-3225-000

1,6 x20 mm

7315-3226-000

1,6 x25 mm

7315-3227-000

1,6 X35 mm

7315-3228-000

1,8 x 15 mm

7315-3229-000

1,8 x20 mm

7315-3230-000

1,8 x25 mm

7315-3231-000

1,8 x35 mm

7315-3232-000

2,0x20 mm

7315-3233-000

2,0x25 mm

7315-3234-000

2,0x35 mm

7315-3235-000

2,0 x40 mm

7315-3236-000

2,0x50 mm

7315-3238-000

1,8 x30 mm

7315-3239-000

2,0x30 mm

7315-3240-000

2,2 X25 mm

7315-3241-000

2,2 Xx30 mm

7315-3242-000

2,2 X35 mm

7315-3243-000

2,4 %20 mm

7315-3244-000

2,4 %30 mm

HSW-PREMIUM®
Canulas con cono

roscado

Referencia & x Longitud
7315-3193-000 1,0x 10 mm
7315-3194-000 1,0x 15 mm
7315-3195-000 1,0x 20 mm
7315-3196-000 1,2x15 mm
7315-3197-000 1,2x20 mm
7315-3198-000 1,2 x25 mm
7315-3199-000 1,4x 15 mm
7315-3200-000 1,4 x20 mm
7315-3201-000 1,4 x25 mm
7315-3202-000 1,4 x35 mm
7315-3203-000 1,6 x 15 mm
7315-3204-000 1,6 x20 mm
7315-3205-000 1,6 x25 mm
7315-3206-000 1,6 x35 mm
7315-3207-000 1,8x 15 mm
7315-3208-000 1,8 x20 mm
7315-3209-000 1,8 x25 mm
7315-3210-000 1,8 x35 mm
7315-3211-000 2,0x20 mm
7315-3212-000 2,0x25 mm
7315-3213-000 2,0x35 mm

Biselado profundo. Fabricadas en acero inoxidable al cromo-niquel estirado con
dureza de resorte. Tubo de cdnula muy grueso de gran estabilidad y extraordinaria
elasticidad. Conos de metal amplios ,el tubo de la canula queda bien fijo en el cono,
por lo que se impide la torsion, en los conos se indican los mm y el calibre. Las
canulas se suministran en un envase transparente. La etiqueta cuenta con el cddigo
de colores segun ISO para la rdpida identificacién del diametro

10 cénulas / caja de pléstico

%]

Utilizado normalmente

para
hasta 1,2 mm Gallina
1,0-2,0 mm Cerdo
1,2-2,4mm Vacunho
1,0-1,8mm Oveja

HSW-ECO® Canulas

Con cono Luer-Lock, canulas de acero
inoxidable al cromo-niquel. 12 canulas /

caja de plastico

Referencia
7315-1920-000

& x Longitud
1,00 x 10mm

7315-1921-000

1,00 x 15mm

7315-1922-000

1,00 x 25mm

7315-1923-000

1,20 x 15mm

7315-1924-000

1,20 x 20mm

7315-1925-000

1,20 x 25mm

7315-1926-000

1,40 x 25mm

7315-1927-000

1,40 x 35mm

7315-1928-000

1.60 x 25mm

7315-1929-000

1.60 x 35mm

7315-1930-000

1.80 x 25mm

7315-1931-000

1,80 x 35mm

7315-1932-000

2,00 x 30mm

7315-1933-000

1.60 x 15mm

7315-1934-000

1.60 x 20mm

7315-1935-000

2,0 x 40mm

7315-1936-000

2,0x 20mm

7315-1937-000

2,0x 25mm

7315-1938-000

1,40 x 10mm

7315-1939-000

1,80 x 15mm

7315-1940-000

1,80 x 20mm

7315-1941-000

1,80 x 30mm

7315-1942-000

2,00 x 35mm

7315-1943-000

2,20 x 30mm

7315-1944-000

2,20 x 35mm

7315-1945-000

2,40 x 35mm

7315-1946-000

1,5x 15mm

7315-1947-000

1,60 x 30mm

7315-1948-000

2,20 x 20mm

7315-1949-000

1,20 x 10mm

7315-1950-000

1,00 x 20mm

7315-1951-000

2,00 x 50mm

7315-1952-000

1,60 x 10mm

7315-1953-000

0,8 x 10mm

7315-1954-000

0,9 x 10mm

7315-1955-000

0,8 x 5mm

7315-1956-000

0,8 x 25mm

7315-1957-000

1.40 x 15mm

7315-1958-000

1.4 x 20mm

7315-1959-000

2,20 x 25mm

7315-1960-000

1,5 x 30mm

7315-1961-000

2,00 x 15mm
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