Juegos de ordeno vacas GEA Farm Technologies
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Juego de ordeno IQ por cuartos

IQ. El primer juego de ordeno de 4 vias en el mundo.

Revolucionaria tecnologia de 4 vias

e Evita la contaminacion cruzada con le leche de un pezédn a otro
* Menos fluctuaciones de vacio

e Colocacién mas rapida limpipa y silenciosa

* Mejor velocidad evacuacién de la leche en el colector

* Mejora en la relacion de pesos del juego de ordefio

* Mejora del posicionamiento gracias a su disefio especial

* Mayor flexibilidad debido a la insercidn de la pezonera en juego de ordefio
e Permite ordefiar animales con peor ubre

* Mayor facilidad en el cambio de la pezonera

e Sistema antirotacion de pezoneras en el casquillo

e Permite un ordefio sin estrés y mejor calidad
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Referencia
7025-2620-010
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Casquillo de Pezonera de silicona
pezonera IQ 1Qpro

Tubo de vacio

Recambios juego ordenio IQ

Descripcion
Elemento de guia con cierre compl. IQ

7025-2620-020

Elemento de guia compl. IQ

7025-2620-060

Elemento de guia para camas de arena compl. 1Q

7025-1738-010

Parte inferior IQ

7025-1739-010

Parte superior 1Q

7025-5302-000

Bola 1Q 11,906 mm

7025-5302-020

Bola IQ especial para cama de arena

7025-1821-010

Resorte 1Q

7025-3709-000

Tobera 1Q

7025-2754-000

Amortiguador de choques IQ

0019-1689-300

Tornillo gota de sebo ¢. hembra hexa M 5x16

7025-2626-010

Racor de salida 1Q 16

7025-2626-100

Racor de salida completa IQ 16 Shutoff

7025-2674-010

Palanca de retirado 1Q

7025-2629-000

Asa para retirado IQ

7025-2629-010

Asa para retirado 1Q Kit

7025-2629-020

Asa para retirado IQ AR PerFormer

7021-5521-080

Asa para retirado AR external

7025-1073-000

Angulo soporte 1Q

7025-1073-010

Angulo soporte 1Q

7025-2626-010

Racor de salida 1Q 16

7025-2626-100

Racor de salida completa IQ 16 Shutoff

7025-2674-010

Palanca de retirado 1Q

7025-2629-000

Asa para retirado IQ

7025-2629-010

Asa para retirado 1Q Kit

7025-2629-020

Asa para retirado IQ AR PerFormer

7021-5521-080

Asa para retirado AR external

7025-1073-000

Angulo soporte 1Q




ApolloMilkSystem — Seguridad maxima para la leche

Sellado y BackFlush: Seguro, sencillo e ideal.
Al escoger el ApolloMilkSystem de GEA se ha
decidido usted por un sistema de sellado y
desinfeccidon con el que podra sentirse mas que
seguro.

ApolloMilkSystem triunfa a escala mundial debi-
do a sus destacados estandares de seguridad.
Esta equipado con una valvula de seguridad para
la leche altamente eficaz que evita de forma
segura que la leche entre en contacto con pro-
ductos selladores de pezones, agua o soluciones
desinfectantes.

iNo le dé pie alguno a la improvisacion!
Aprovéchese a largo plazo de las siguientes ventajas
que ofrece el ApolloMilkSystem:

* Aumento de la eficiencia, puesto que lograra reducir
los costes de trabajo en su produccidn y aumentara el
rendimiento por hora

® Reduccidon de los riesgos, al disminuir el riesgo de que
una vaca infecte a todo el rebafo,

* Minimizacion del estrés mediante la estandarizacion y
simplificacion de los procesos de trabajo

* Garantia de calidad para su leche con ayuda de su
exclusiva valvula de seguridad.




Seguridad en el ordeno, sellado, limpieza y desinfeccion

Descubra la mas moderna técnica de sellado, ... Y mejore la salud de las ubres con todo su
limpieza y desinfeccion... esmero

Con el fin de mantener las ubres en perfecto estado  Tratamiento automatico de los pezones y funcién
de salud, ApolloMilkSystem automatiza dos procesos BackFlush, mediante la cual se elimina el 95% de

de trabajo importantisimos y que requieren de todos los organismos susceptibles de transmitir una

mucho tiempo al finalizar el ordefo: infeccidn a la siguiente vaca: jordefar, sellar, lavar
- desinfectar en un solo paso!

1 Sellado seguro y cuidadoso de los pezones tras el y P

ordefio Esto se traduce en una reduccidn de la mano de

2 Limpieza efectiva y desinfeccion de los dispositivos ~ Obra necesaria asi como en menores tiempos de

de ordefio entre cada uno de los ordefos parada y costes de tratamiento.

Ya se trate de carruseles de ordefio, estaciones de ordefio side-by-side o en espina:
Gracias al Apollo podra realizar las tareas de ordefio perfectamente con poco personal.

Los componentes de ApolloMilkSystem: Su equipo para garantizar
la maxima seguridad

Apollo Main Control

Tenga todo bajo control con el ApolloControl
y librese de cualquier preocupacion gracias

a los efectivos productos selladores y
desinfectantes de GEA.

Apollo Stall Control

El control de posicionamiento para

cada una de las estaciones de ordefio
proporciona una independencia completa
en la explotacion y garantiza que cada
pezdn reciba la dosis adecuada.

ApollolQ

Todas las ventajas del dispositivo de
ordefio 1Q unidas gracias a una funcién
automatica de sellado de pezones y
BackFlush.
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Sellado automatico — Acierto seguro y econémico

La mejor forma de llevar a cabo el sellado:

ApolloMilkSystem humedece los pezones en el mejor momento posible: directamente en el cabeza de la
pezonera. De esta forma, ApollolQ garantiza siempre de forma automatica la misma y excelente calidad de
sellado, proporcionando asi una proteccién total de todo el area de los pezones.

Momento 6ptimo, cantidad optima, proteccién 6ptima

Los pezones se sellan cuando estén estirados, mientras

auln estdn sometidos al vacio en la cabeza de la pezonera.
Esto optimiza la aplicacién del producto de sellado sobre el
pezén. Puede penetrar en todos los pliegues y surcos de la
piel para garantizar el riego total y completo antes de que se
retire el dispositivo de ordefio.

Eficiencia garantizada automaticamente e higiene de
las ubres

El procedimiento de sellado, uniforme y duradero, es
totalmente seguro. Gracias a la automatizacién del proceso
se suprime una repetitiva y tediosa labor al terminar el
ordefio. De esta forma no solo mejorara su rutina de trabajo
y ganara libertad para dedicarse a la preparacién minuciosa
de las ubres, sino que aumentara también la eficiencia de la
estacion de ordefio y su rendimiento.

Bajo consumo del producto de sellado, bajos costes de
explotacion

La cantidad del producto de sellado, que tendra siempre
fresco a su disposicion, puede regularse y es controlado

con exactitud. La cdmara de dosificacién Unica garantiza
que el consumo del producto sea minimo. De esta forma el
ApolloMilkSystem trabajaré de forma segura y econémica.

El proceso de sellado en pezoneras de goma

1. El producto de sellado se pulveriza en la parte
inferior de los labios de la pezonera de goma.

2. El cabezal patentado de la pezonera de goma
garantiza que el producto de sellado riegue
uniformemente el pezén.

3. La aplicacion del producto de sellado en la
base del pezdn garantiza que se humedezca por
completo antes de que el pezdn vuelva a quedar
expuesto a las influencias externas.
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Libre de gérmenes gracias a la funcion BackFlush jGarantizado!

Desinfeccion automatica intermedia del dispositivo de ordefio:

Los agentes patdgenos no tienen esperanza ninguna con el ApolloMilkSystem. “Tras el sellado”
implica “antes del ordefio”. Por tanto, el ciclo de ordefio termina con un proceso de lavado intensivo
mediante el cual se eliminan todos los restos de sellador y leche del dispositivo de ordefio. A
continuacion se desinfecta completamente con un producto desinfectante de alta eficacia.
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Una solucién limpia y saludable

El ApollolQ al completo se limpia y desinfecta con ayuda de
la funcién BackFlush antes de que pase la siguiente vaca. Los
organismos contagiosos que puedan estar en las pezoneras
de goma y el conductor de la leche mueren, minimizando asf
el peligro de contagiar una mastitis a través del dispositivo
de ordefio. Los ciclos de lavado, con suministro abrupto de
aire, reducen el consumo de agua.

La clave para obtener leche de calidad

La vélvula deseparacion, que constituye el ntcleo del
sistema, separa la leche de los agentes quimicos. Asf

se garantiza que el agua y los productos de sellado y
desinfectantes no entren en contacto bajo ninguna
circunstancia con el tanque de leche. La calidad de la leche
no se vea alterada ni un &pice.

Flujo de leche seguro y suave

El dispositivo de ordefio IQ de cuatro vias conduce la leche
a la salida por separado, suavemente y por cuarto individual
incluso en vacas que tengan un gran flujo de leche. El
blogueo de vacio automético integrado minimiza las
oscilaciones del vacio y evita que la suciedad termine dentro
del sistema de ordefio. La esbelta geometria del dispositivo
de ordefio aporta las mejores condiciones para un asiento
6ptimo en la ubre.

Seguridad operativa bajo control

El controlador principal ApolloControl supervisa
constantemente la presidn del sistema y los niveles de
llenado de los productos quimicos y avisa al usuario en caso
de que surja algun problema operativo. Siempre mantendra
una vision general: el requisito idéneo para poder garantizar
unas condiciones éptimas de ordefio en la explotacion.



Juego de ordeno Classic 300

GEA Farm Technologies, alta competitividad aplicada al ordeno
Juegos de ordeno Classic

jLos juegos de ordefio Classic no son un producto mas, sino que responden a exigencias individuales!

Segun como sea la tasa de reposicion de sus vacas, la geometria de la ubre de su rebafio puede llegar a cambiar sustancialmente en
el lapso de tres afios, es decir: usted necesita un juego de ordefio que se vaya adaptando a las necesidades de su rebafio.

El sistema modular Classic le ofrece multiples posibilidades de combinacién de los componentes del juego de ordefio.

.......... Pezonera
de silicona
Pezonerg.ceeeecececeees
de goma
----------- Casquillo liviano
Casqui”o ................. k.
pesado
Mirilla de
PEZONEra ceceeescecscaes o
de varias P
piezas = - B - ITTTrre Tubo corto
de leche
Pezonera de . ... . . A Asa para
unabFljiezka o oo [ retirado
(monoblock) W W TR Distribuidor
de aire
Tubo cOrto - seeeccccccccces
de pulsado
........... Tubo |argo
PEesSO o« « o JEII eSS eSS ST e : ;- de puIsado
TacO de ceeececcccccccococconscoscoonss 2
goma
Colector Tubo largo de leche
Classic 300 / Classic 300 E de silicona

con / sin corte de vacio
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Juego de ordeno Classic 300

Colectores Classic 300 y Classic 300 Evolution
...el corazén del juego de ordefio Classic

Sélo se logra una buena productividad si el juego de ordefio se ajusta bien a la
ubre.

Juegos de ordefio Classic 300 y Classic 300 E

Para obtener ordefios rapidos y para un alto rendimiento de la sala es necesario
que el juego de ordefio esté bien balanceado.

En el Classic 300 / E aproximadamente 2/3 del peso del juego de ordefio estd en
los casquillos.

Asf se evita que el juego de ordefio cuelgue de la ubre en forma rigida. El contorno
tipo cuchara de los niples del colector le da una forma muy flexible y eldstica al
tubo corto de leche, logrando una linea ideal con forma de curva.

De esta manera el juego de ordefio se adapta sin problemas a cada forma de ubre,
asf como lo hace un buen calzado.

Los colectores GEA classic 300 y 300-E estan disponibles en diversos formatos para
ajustarse a las necesidades de su ganado

® PPSU Radel® (polifenilsulfona )de altisima resistencia a los golpes, temperaturas y
agresiones quimicas

e PSU (polisulfuna) de alta resistencia mas econémico

e Colector con cierre para salas de ordefio sin retirada automaética
e Colector sin cierre para salas de ordefio con retirada automaética
¢ Colector con distribucién aire delante / detras

e Colector con distribucién aire izquierda / derecha

Classic 300 | Classic 300 evolution
7021-2620 -290-300-310-370-350-390-400-430-440-450-500-510-460 -470[-480[-490 -520 -530
Cierre colector x Lox . Lox b Tx T Tt T T e et Ty
Con retirada (asa de retirado) x Dox b U x D x D x Px Px D T T T T x T DT x T x
Sin retirada (dngulo soporte) || x| [ I x] [ 1 1 |
Distribucion de aire dcha / izq. X X X X X X X X X x| x X '
Distribucion de aire delantera / trasera ' | X | X |
Agujero ventilacion delantero ' X | X
Agujero ventilacién trasero x D ox Dox Lox Dox o x D x Px Dx Dx | X L x x| X |
Salas Pararelas | ] [ ] ' x X | X
PSU X X | X X X X X | X |
PPSU Radel® | ] X X . X | X |1 1 ] X X X X x| x
Distribuidores aire
7021-2628 -110-120-130-140
Izquierda /derecha x x|
Delantero / Trasero [ x T T«
PSU ' |
PPSU Radel® | B
Parte inferior colector Classic 300

7021-2621 -080[-090-100-110-120
Con cierre X X X
Sin cierre X | X
PSU X X | x
PPSU Radel® X | x
PPSU Radel® X X
Colector Miele X

Referencia Descripcion
7021-2854-020  Distanciador classic 300 con cierre
7009-2786-020 Bola de cierre
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Juego de ordeno Classic 300

Soportes y brazos posicionadores mangueras ordeno

El posicionamiento del juego de ordefio resulta esencial para un buen ordefio. Un buen posionamiento del juego de ordefio
disminuye los casos de mamitis
y aumenta la velocidad de ordefio.

Los soportes y brazos posicionadores le ofrecen tiempos de ordefio més cortos y una extraccion dptima de la leche.
Especialmente los brazos posicionadores presentan caracterfsticas afiadidas:

¢ reducen el esfuerzo en la colocacion

e proveen un posicionamiento individualizado del juego de ordefio

e colocan el juego de ordefio en angulo recto para una distribucién uniforme del peso en los cuatro cuarterones

e presentan un ajuste automatico y libre segun el movimiento del animal

* 3l retirar el juego de ordefio lo desplazan fuera del alcance del animal para evitar que se ensucie 0 que entorpezca el ordefio
® sin perturbaciones durante del cambio del grupo

Brazo posicionadores salas espina de pescado

Referencia Nombre Descripcion
7071-5112-120 PosiMax Brazo Posicionador Europa y Euroclass
7071-5112-070 Posilactor | Brazo Posicionador Europa y Euroclass

Posilactor | PosiMax

Soportes mangueras ordeno

Referencia Descripcion Presentacion
7123-2084-000 Soporte para mangas SBS 16 mm
7750-0123-958 Soporte para mangas SBS con cuerda y bolas
7750-0119-794 Soporte para mangas AR performer cuerda y bolas
7750-0123-549 Soporte para mangas SBS con clamp
4999-1090-134 Soporte para mangas 5/8in Starfish

Soporte para mangas SbS desde 1x4 a 2x24 MP
Soporte para mangas SbS
7123-2084-000 4999-1090-134 7750-0123-549 7750-0123-958 7750-0123-549
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Pezoneras GEA

Las pezoneras nos son solo el primer contacto entre la leche de la vaca y el equipo de ordefio,
son ademas, el Unico punto de contacto entre la vaca y el equipo de ordefio, por lo que resultan
esenciales para un buen ordefo.

GEA ofrece pezoneras de diversos materiales, formas y tamafos para adaptarse a las necesidades
indivuduales de su rebafo, manteniendo siempre la maxima calidad para asegurar un ordefio rapido,
cdmodo y efectivo siguiendo las maximas exigencias que GEA demanda de sus productos.
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Pezoneras

ClassicPro de silicona

Garantia de buen ordefo

Labio y orificio de la pezonera. La
pezonera de silicona debe adaptarse al pezdn
como un buen calzado al pie. Un zapato
inadecuado causa problemas, y no se puede
caminar bien.

Labio blando y flexible. El labio de la
pezonera ClassicPro es tan blando y flexible,
que, en combinacién con el orificio de la
boca, puede adaptarse a diferentes formas
de pezones.

ﬂ Disefio de la cabeza de la pezonera.
Todas las ubres son diferentes; no fueron
estandarizadas bajo ninguna norma. Por
es0, una pezonera debe adaptarse también
a aquellos pezones que estan en posicion
complicada (y no al revés).

Confeccion flexible de la boca. La

boca flexible de ClassicPro se adapta
perfectamente a la base de la ubre. Sella bien
y evita las entradas de aire.

ﬂ + Movimiento de la cabeza. Las

pezoneras no deben estar pegadas en la ubre
ni tampoco demasiado sueltas o caerse.

Configuraciéon movil y fija de la boca.

La embocadura de la pezonera ClassicPro
presenta una parte mévil y una parte fija.
Esta configuracién le permite adaptarse a
pezones en posicion dificil y, ademas, toda la
pezonera se mueve mas.

ﬂ Montaje. El montaje de pezoneras
deberfa ser un procedimiento répido y
sencillo.

Amortiguacion integrada. Para las
pezoneras de silicona comunes es necesario
tomarse el trabajo de montar aros de plastico
adicionales para evitar que sean dafiadas por
los casquillos. Las ClassicPro tienen integrada
una amortiguacién que ya cumple con esta
funcion.

Trvw

Beneficios:

No se estrangula el pezén,
se ordefa con cuidado,
aumenta el flujo de leche,
se vacia bien la ubre y la
condicién de los pezones
es excelente.

Beneficios:

Un juego de ordefio que
se adhiere bien, agiliza el
trabajo durante el ordefio,
ya que no hay que volver
a acomodar las pezoneras.
Ademés se reduce el
riesgo de la transmisiéon
de gérmenes de un pezén
al otro. Ordefa répida y
completamente, cuidando
la salud de la ubre.

Beneficios:

Un ordefio estimulante,
completo y relajado.
Excelentes condiciones de
los pezones.

Beneficios:

Es mas rapido y facil
cambiar las pezoneras y
su vida Util es mas larga.
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Pezoneras

El cuerpo de la pezonera debe estar disefiado de tal forma,que Beneficios:

realice un buen masaje. El suave cuerpo de la pezonera ClassicPro Ordefia rapida y completamente, manteniendo
envuelve completamente la punta del pezén, masajedndola ritmicamente. los pezones en &ptimas condiciones.

Asf, la punta del pezén se mantiene suave y redonda; y el canal del pezén Es muy facil encontrar la pezonera de silicona
conserva su longitud y se abre facilmente. ClassicPro adecuada (ver tabla).

El cuerpo de la pezonera debe estabilizar lateralmente al pezén.

El didmetro del cuerpo y del orificio de la boca de la pezonera ClassicPro
deben estar éptimamente ajustados al didmetro del pezén. Por eso hemos
definido condiciones de aplicacidn éptimas para cada tipo de pezonera
ClassicPro. Encontrard la abreviacién correspondiente en la embocadura de
la pezonera.

Pezoneras

Pezoneras silicona ClassicPro

Referencia & Cuerpo o barril & Orificio cabeza & Cabeza exterior & Tamafo pezdén mm Anillo refuerzo
7029-2725-000 25 22 62 21-27 Si
7029-2725-010 25 23 62 21-27 Si
7029-2725-020 27 25 62 23-30 Si
7029-2725-030 23 20 62 19-25 Si
7029-2725-150 24 21 58 20-26 Si

Casquillos validos: 7021-2721-100 (Pesado 380 g) /
7021-2721-090 (Ligero 235 g)

Visores validos: 7021-2088-100

xxxx-3025-xxx Formato cajas 100 unidades

Vida til 1500 horas ordefio lavado / 5.000 ordefios
Lecc validos 7015-6227-370/7015-6227-390




Pezoneras
Pezoneras IQ - IQ PRO - I1Q LINER

La amortiguaciéon integrada en la pezonera IQPro evita que la silicona sea dafiada por la copa. Y ademas, se vuelve innecesario el
trabajoso montaje de los anillos de plastico. A su vez, la pezonera encastra en la traba de la copa, lo que impide que se tuerza.

Resultado: Montaje més rapido y seguro.

La forma cénica, directamente debajo de la copa
de la pezonera, asi como la manguera de leche
especialmente premoldeada, otorgan méxima
flexibilidad al juego de ordefio.

Resultado: La pezonera queda éptimamente
colocada y se ordefia sin interrupciones.

Esta pezonera no tiene mirilla ni presenta ningln
niple en la unién con el conductor de leche, de
manera que ahora la parte flexible abarca el doble.

Resultado: Maxima flexibilidad y adaptacion a
diferentes formas de ubres.

El engrosamiento especial en el extremo del

tubo corto de leche produce el efecto de que las
pezoneras caigan uniformemente cuando se las
retira, y el juego de ordefio esté siempre listo para
colocar.
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Pezoneras
Pezoneras IQ - 1Q PRO - 1Q LINER

Pezoneras adaptables al juego de ordefio IQ. Disponibles en caucho o silicona.

Pezoneras - I1Q PRO silicona

Referencia & Cuerpo o barril & Orificio cabeza & Cabeza exterior & Tamafio pezdn mm Anillo refuerzo
7025-2725-000 25 22 62 21-27 Si
7025-2725-010 24 21 58 20-26 Si
7025-2725-020 27 25 62 23-29 Si

Casquillos validos: 7025-2721-010 (Pesado 360 g) / 7025-2721-000 (Ligero 238
g) xxxx-3025-xxx Formato cajas 100 unidades

Vida Gtil 1500 horas ordefio lavado /5.000 ordefios

Lecc valido: 7015-6227-380/390/400

Pezoneras - IQ LINER caucho

-

Referencia & Cuerpo o barril & Orificio cabeza & Cabeza exterior & Tamafio pezdn mm Anillo refuerzo
7024-2725-029 26 *cdnico 22 58 18-26 No
7024-2725-220 27 23 58 20-26 No
7024-2725-350 24 22 58 22-30 No

Casquillos validos: 7025-2721-010 (Pesado 360 g) / 7025-2721-000 (Ligero
238 g) xxxx-3025-xxx Formato cajas 100 unidades

Vida (til 750 horas ordefio lavado / 2.500 ordefios

Lecc vélido: 7015-6227-380/390/400
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Pezoneras
ClassicLiner 029

Todo en uno

Se ajusta como un guante, como todas las pezoneras de goma Classic. Es sabido que para maximizar la capacid
ordefio, el dispositivo de ordefio — y especialmente la pezonera de goma — se deben ajustar bien a la ubre.

Caracteristicas

e Se ajusta con seguridad al pezén.

® Reduccion de las entradas bruscas de aire

* Mejor sujecién a los pezones.

¢ Ordefio optimizado.

e Mayor rendimiento.

e Pezonera de goma de una sola pieza.

* Se puede cambiar con rapidez y flexibilidad, incluso entre los tiempos de ordefio.
* Recomendacién: ClassicLiner con cuatro casquillos ligeros.

La solucién completa a examen

Todas nuestras pezoneras de goma tienen la forma dptima, no obstante, la ClassicLiner 029 es la pezonera con mayor
capacidad de ajuste.

Esto la convierte en una solucidn versatil que, gracias a su cuerpo cdnico, se ajusta de manera éptima a pezones con
formas diversas.

¢ Los pezones cortos son dificiles de ordefiar? No con nuestra nueva estrella en la gama de las pezoneras de goma.
Gracias a la altura reducida del cabezal de la pezonera, también es posible ordefiar con rapidez y eficiencia las vacas
de pezones pequefos.

La poca altura del cabezal garantiza también un efecto dptimo de masaje para los pezones pequefos.

Flexible y fiable
El cuerpo cénico permite un ordefio adecuado y eficiente para una amplia variedad de tamafios y formas de
pezdn, sin limitar el rendimiento.

Como las ClassicLiner de una pieza no incorporan mirilla, el tramo de la manguera corta de leche es

maés flexible en comparacién con las pezoneras de goma de varias piezas, lo que permite una colocacién
adecuada durante el ordefio.

Las marcas de montaje (pequefia flecha negra), situadas en la cabeza de la pezonera y en el extremo
inicial de la manguera corta de leche, impiden que esté retorcida y garantizan un asiento seguro.

Referencia & Cuerpo o barril & Orificio cabeza & Cabeza exterior & Tamafo pezon mm Anillo Refuerzo
7021-3025-029 26 22 58 21-27 No

Casquillos validos: 7021-2721-100 (Pesado 380 g) / 7021-2721-090 (Ligero 235 g)
Vida Util 750 horas ordefio lavado / 2.500 ordefios
Lecc vélido 7015-6227-370 (sélo caperuza 7015-9926-730)
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Pezoneras

Pezoneras Classic —
Las pezoneras classic de caucho fabricadas en caucho negro natural organico cumplen con la — ‘)r

legislacién europea. de materiales en contacto con alimentos siguiendo la recomenndacién XXl — ——-
BFR (The Federal Institute for Risk Assessment). Risiken erkennen — Gesundneit schiitzen

Pezoneras Classic Multipieza

La combinacién de pezonera, mirilla y tubo corto de leche puede adaptarse a las diferentes formas de
ubres. Ademas ofrece la posibilidad de usar tubos cortos de leche de diferentes largos, que pueden ser
intercambiados segun se requiera. La mirilla permite ver el flujo de leche: mejor control de los animales.

Referencia & Cuerpo o barril & Orificio cabeza @ Cabeza exterior @ Tamafio pezén mm| Anillo Refuerzo
7023-2725-070** 25 21 58 19-25 Si
7023-2725-100** 28 23 58 21-28 Si
7023-2725-110** 28 25 66 23-32 Si
7023-2725-120** 27 23 58 22-30 No
7022-2725-150* 27 25 66 23-32 Si
7022-2725-180* 27 25 66 24-33 No
7021-2725-190* 25 20 58 21-24 Si
7021-2725-220* 27 23 58 22-30 No
7021-2725-230* 27 23 58 21-28 Si
7021-2725-350* 24 22 58 18-26 No
7720-2725-278*** 27 24 65 23-27 No
7720-2725-543*** 27 28 65 25-31 No
7720-2725-680*** 26 22 58 22-25 No

*Casquillos validos: 7021-2721-100 (Pesado 380 g) / 7021-2721-090 (Ligero 235 g) Lecc vélidos 7015-6227-370/ 7015-6227-390
** Casquillos vélidos: 7023-2721-070 (Ligero 210 g) Lecc vdlidos 7015-6227-370

*** Casquillos validos 7021-2721-120 (Meltec)

Visores vélidos: 7021-2088-060 / 7021-2188-020 (vacustop) / 7720-0068-279 (Meltec) / 7720-2088-090 (Meltec) xxxx-3025-xxx
Formato cajas 100 unidades

Vida til 750 horas ordefio lavado / 2.500 ordefios

Lecc valido 7015-6227-370

Pezoneras Classic Monoblock

ClassicLiner monoblock no incorporan mirilla, el tramo de la manguera corta de leche es mas flexible en comparacién
con las pezoneras de goma de varias piezas, lo que permite una colocacién adecuada durante el ordefio.

Referencia & Cuerpo o barril & Orificio cabeza & Cabeza exterior @ Tamafio pezdn mmlAnillo Refuerzo

7021-2725-240 27 23 58 21-28 Si
7021-2725-370 25 22 58 20-26 No

Casquillos validos: 7021-2721-100 (Pesado 380 g) / 7021-2721-090 (Ligero 235 g)
Vida Util 750 horas ordefio lavado / 2.500 ordefios
Lecc vélidos 7015-6227-370/ 7015-6227-390

Pezoneras caucho Monoblock ClassicLiner USA

Referencia & Cuerpo o barril & Orificio cabeza & Cabeza exterior & Tamafio pezon mm  Anillo Refuerzo

7750-2725-025 25 21 57 19-25 No
7750-2725-067 24 23 65 20-26 No
7750-2725-029 26 22 57 21-27 No

Casquillos validos: 7750-0101-500 (Peso 212 g)
Vida Util 750 horas ordefio lavado / 2.500 ordefios
Lecc vélido 7015-6227-360 (con adaptador 7015-0123-015)
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Pezonera GQ e IQPro

Las pezoneras redondas que colapsan como una cuadrada
adaptables para colectores classic 300 e IQ

Redonda por fuera, cuadrada por dentro: para un ordefio rapido y suave
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Pezonera GQ e IQPro GQ

flexibilidad innovadora para unos resultados 6ptimos del ordefio y una condicién ideal de los pezones

ClassicPro GQ es la nueva e insuperable pezonera de silicona de GEA para el colector Classic 300. Beneficiese de su nuevo e
ingenioso disefio, ya que la pezonera redonda es por dentro cuadrada:

£Qué significa eso para usted?
El cierre especialmente hermético durante el ordefio, también con pezones pequefios, permite un ordefio répido y sin dafar los

pezones.
Su beneficio: ordefio rapido y a la vez, saludable.

Capacidad de adaptacion optima:

el cuerpo cénico y el plegado Unico

permiten un ordefio sin limitaciones
en un amplio espectro de tamafios y
formas de pezén.

Proteccién antitorsién para un .
asiento recto: la pezonera de .
silicona no se gira dentro del .
casquillo y conserva asf su plena %

funcionalidad. :

Manguera de leche flexible para
un posicionamiento optimo: ce
En la pezonera de silicona de

una sola pieza no se necesita
mirilla para la leche. Esto permite *
una mayor flexibilidad y un
posicionamiento ideal debajo de
la ubre.

Cabeza pequefia para
pezones pequefios: la
cabeza pequefia

(en altura y didmetro)
garantiza un masaje y

un ordefio éptimo, sobre
todo cuando los pezones
son cortos o estan apenas
separados entre si.

Un disefio inmejorable para la
extraccion eficiente de la leche: la
forma de cuerpo alargada genera un

Boquilla de ventilacion: la boquilla efecto éptimo de masaje durante todo
de ventilacién en el tubo corto de el proceso de ordefio.

leche mejora el transporte de la leche,
especialmente cuando los flujos son
muy altos, por lo que resulta una opcién
especialmente interesante para rebafios
de alto rendimiento. La ClassicPro GQ
también esté disponible sin boquilla de

ventilacion. Usted puede elegir el casquillo

que desee, el de pléstico negro
mas liviano (solo se recomienda
cuando se ordefie 3 veces al
dia), o el de acero inoxidable. En
combinacion con la ClassicPro
GQ permiten realizar el proceso
de ordefio de forma éptima

y ergonémica tanto para el
ordefiador como para la vaca.
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Pezoneras

Pezoneras silicona IQPro GQ

Referencia & Cuerpo o barril @ Orificio cabeza & Cabeza exterior & Tamafo pezon mm  Ventilacion
7769-3025-501 23 20 51 19a 24 No

Pezoneras silicona ClassicPro GQ

Referencia & Cuerpo o barril & Orificio cabeza & Cabeza exterior @ Tamafio pezdn mm  Ventilacion

7769-3025-501 23 20 51 19a24 No
7769-3025-502 23 20 51 19a24 Si

Casquillos validos: 7021-2721-101 (ligero 68 g),
7750-0103-442 (pesado 228 g)

Adpatador Lecc Lavado

Vida Util 1.200 horas ordefio lavado / 4.000 ordefios

Lecc valido 7015-6227-360 (es preciso acoplar
2 adaptadores 7750-0123-015)
Anillo reductor Lecc 7015-1154-010
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Pezoneras

ClassicPro Tri-Circle: pezonera pequena, gran eficacia
Pezonera de silicona y casquillo ClassicPro Tri-Circle

Un equipo imbatible para obtener un mejor ordefio sobretodo en combinacion con el dispositivo de
ordefio Classic 300. El excepcional disefio contribuye a mantener unos pezones sanos y a un ordefio
répido. Especialmente para rebafios con pezones pequefios, la innovadora pezonera de silicona
ClassicPro Tri-Circle asegura un flujo de leche optimizado, ya que el cuerpo triangular ofrece una
estimulacion perfecta de los pezones durante todo el tiempo de ordefio.

Adecuada estimulacién y masaje

El cuerpo triangular, patentado, proporciona un masaje ideal y por lo tanto una estimulacién continua
durante todo el ordefio. Esto también es vélido para pezones cortos, ya que el cuerpo de la pezonera de
silicona se cierra uniformemente a lo largo de todo el pezdn.

Duradera, suave y flexible
En comparacién con el caucho, la silicona se caracteriza por una vida Util mucho mas larga
con un rendimiento equivalente y por un posicionamiento més flexible.

Proteccion contra impactos
La ClassicPro Tri-Circle presenta un refuerzo adicional en el extremo de la manguera
de leche corta, a fin de proteger la pezonera de silicona de dafios mecanicos.

Pezonera pequefia, gran eficacia

Gracias a la geometrfa del cabezal pequefa (en altura y didmetro) también se pueden ordefiar
de forma éptima los rebafios con pezones cortos y con poca distancia entre si.

Caracteristica de antitorsion

Las flechas indicadoras de la direccién, visibles en la pezonera de silicona y en el casquillo,
aseguran una proteccion antitorsién éptima, lo que representa un cierre éptimo de la cdmara
de pulsacion.

Pezoneras silicona ClassicPro Tri-Circle

Referencia & Cuerpo o barril @ Orificio cabeza & Cabeza exterior @ Tamafio pezén mm  Ventilacién _Refuerzo tubo corto

7770-1010-600 21 20 51 18a25 Si Si
7770-1012-400 21 20 51 18a25 No No
7770-1012-600 21 20 51 18a25 No Si

Casquillos validos: 7770-1015-200 (ligero 174 g) ; 7770-1015-100 (pesado 190 g)
Vida (til 1.200 horas ordefio lavado / 4.000 ordefios

Lecc valido 7015-6227-360 (es preciso acoplar 2 adaptadores 7750-0123-015)

Anillo reductor Lecc 7015-1154-010

Adaptadores fases C

Referencia Descripcion
7770-1050-700 C-fase optimizar 30 ms CR30
7770-1050-800 C-fase optimizar 45 ms CR45
7770-1050-900 C-fase optimizar 60 ms CR60
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Pezoneras

Pezoneras ApollolQ Liner

Referencia & Cuerpo o barril & Orificio cabeza & Cabeza exterior & Tamafo pezén mm

7030-3025-220 27 23 58 22-30
7030-3025-350 24 22 58 18-26
7030-3025-789 22 21 51 18-25
7030-3025-790 24 22 51 18-26

Casquillos validos: 7025-2721 (ligero 107 g) apto para -220) / 7750-0120-639
(Pesado 239 g apto para -350y -789) xxxx-3025-xxx Formato cajas 100 unidades
Vida Util 750 horas ordefio lavado / 2.500 ordefios

Pezoneras Sistemas Ordeno Automatico (AMS)

Pezoneras AMS caucho

Referencia & Cuerpo o barril @ Orificio cabeza & Cabeza exterior & Tamafo pezon mm  Anillo refuerzo
7801-2725-010 28 22 59 23-29 No
7801-2725-029 26 22 58 21-27 No
7801-2725-220* 27 23 58 22-30 No
7801-2725-350* 24 22 58 18-26 No

*Casquillos validos: 7801-2721-010 DairyPro Q-Monobox (Ligero 240 g)
**Casquillos vélidos: 7801-2720-000/10 Mlone (Ligero 235 g) xxxx-3025-xxx
Formato cajas 100 unidades

Vida util 750 horas ordefio lavado / 2.500 ordefios

Pezoneras AMS Silicona

Referencia & Cuerpo o barril & Orificio cabeza & Cabeza exterior & Tamafio pezén mm  Anillo refuerzo

7801-2725-090 25 21 58 21-27 Si
7801-2725-100 25 22 62 21-27 Si
/801-2725-110 24 21 58 20-26 Si

Casquillos validos: 7801-2721-010 (Ligero 140 g)
xxxx-3025-xxx Formato cajas 100 unidades
Vida util 1.500 horas ordefio lavado /5.000 ordefios
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8 Casquillos pezoneras

Num. foto  Referencia Descripcion Tipo Pezoneras adaptables
a 7021-2721-090  Casquillo para pezonera, soldado 2,5mm ClassicLiner / ClassicPro
b 7021-2721-100  Casquillo para pezonera, soldado 1,5mm ClassicLiner / ClassicPro
7023-2721-070  Casquillo para pezonera, soldado 1,5mm ClassicLiner
C 7021-2721-120  Casquillo para pezonera, soldado MELTEC ClassicLiner Meltec
d 7750-0101-500 Juego casquillos para pezoneras WS JETFLOW (4) ClassicLinerUSA Style
7750-2725-025/ 029/ 067
e 7025-2721-010  Casquillo para pezonera, soldado IQ 2,5mm IQ Liner/1Q Pro
f 7025-2721-000  Casquillo para pezonera, soldado IQ 1,5mm IQ Liner/1Q Pro
g 7770-1015-200 Casquillo para pezonera Nylon 66 Shells ClassicPro Tri-Circle
7770-1015-100 Casquillo para pezonera Green 608 Shell ClassicPro Tri-Circle
h 7801-2721-010 Casquillo para pezonera 1,5 1Q Milkrack Sistemas AMS
[ 7025-2721-050 Casquillo para pezonera Composite Apollo w/o Wt, 42x140 ApollolQLiner -789
j 7750-0120-639  Apollo - Casquillo para pezonera External Dip Tube E-type
k 7023-2721-060  Casquillo para pezonera, soldado ClassicPro GQ
[ 7021-2721-101 Casquillo para pezonera Composite Clsc L w/o Wi, 42x140 ClassicPro GQ
m 7801-2720-010 Pezonera armada, completa Mlone Lt no
n 7801-2720-000 Pezonera armada, completa Mlone Rt no
| |§ - d f g h ‘ i ‘ o A
\ \ ' \3 i L Yy Oy
Mirillas
NUm. foto Referencia Descripcion Tipo Pezoneras adaptables
a 7021-9926-000 Juego mirillas D10 (4x 7021-2088-060) ClassicLiner
b 7021-9926-010 Juego mirillas perforadas 4x (7021-2088-070) ClassicLiner
C 7021-9926-190 Juego mirillas Classic 12 4x7021-2088-080 ClassicLiner
d 7021-2088-090 Mirilla MELTEC ClassicLiner Meltec
e 7021-9926-160 Juego mirillas (HL) 4 x 7720-0068-279 ClassicLiner Meltec
f 7021-9926-170 Juego mirillas MIELE 4 x 7720-0023-268 ClassicLiner Meltec
g 7021-9926-260 Juego mirillas ClassicPro (20x 7021-2088-100) ClassicPro
h 7021-9926-020 Juego mirillas vacustop VacuStop 4 x 7021-2188-020 ClassicLiner*
[ 7021-9926-030  Juego mirillas vacustop perforadas 4 x7021-2188-030 ClassicLiner*
j 7021-9926-040 Juego mirillas vacustop Vacustop short (4 pcs) ClassicLiner*
k 7021-9926-200 Juego mirillas vacustop VacuStop D12 4 x 7021-2188-050 ClassicLiner*

*Sélo pezoneras aptas para uso con mirilla vacustop




LECC lavado juego de ordeno

Generalmente se considera que lavar los juegos de ordefio es una tarea sencilla. Sin embargo mantener el proceso de lavado bajo
control es de fundamental importancia y no solo por su implicancia en la rentabilidad.
Nuestra recomendacién para una mayor higiene y un mayor orden en la sala de ordefio: El nuevo Lecc de lavado de GEA Farm

Technologies.
Beneficiese de este sistema de lavado con cabeza.

Lecc Standard

Classic Corto
7015-6227-360

Classic Largo IQ
7015-6227-370 7015-6227-380

Performer version con bajada
del juego ordeno

Classic US Corto
7015-6227-300

Classic US Largo IQ
7015-6227-320

7015-6227-340

Comfort

Posicare AR Magnum
7015-6227-390 7015-6227-400

Performer version sin bajado
del juego ordeno

ek

Classic US Largo IQ
7015-6227-330 7015-6227-350

Classic US Corto
7015-6227-310
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LECC lavado juego de ordeno

Juegos LECC receptor pezoneras
Plato y vara de lavado corta

Juego Plato Pequefio Juego Plato mediano

47-54 mm

7015-9926-780

Juego Manguito
pequefio largo

47-54 mm

7015-9926-810

Referencia
7015-6227-300

55-58 mm >59 mm

7015-9926-770 7015-9926-760

Juego Manguito Juego Manguito
mediano largo grande largo
55-58 mm 7015-9926-800

7015-9926-790

Descripcion
Classic US corto drop down

Juego Plato Grande
pequefo corto

7015-9926-750

Manguito y vara de lavado

Juego Manguito Juego
mediano corto Manguito
55-58 mm grande corto
7015-9926-730 59-62 mm

7015-9926-740

Cabezales de lavado adaptables
7015-9926-750/ 730

7015-6227-310

Classic US corto no drop down

7015-9926-750/ 730

7015-6227-320

Classic US largo drop down

7015-9926-730/ 740

7015-6227-330

Classic largo non drop down

7015-9926-730/ 740

7015-6227-340

IQ drop down

7015-9926-750/ 730/ 740

7015-6227-350

IQ non drop down

7015-9926-750/ 730/ 740

7015-6227-360

Estandar Classic corto

7015-9926-780/ 770/ 750/ 730

7015-6227-370

Estédndar Classic largo

7015-9926-770/ 730/ 740

7015-6227-380

Estandar 1Q

7015-9926-780/ 770/ 760/ 750/ 730/ 740

7015-6227-390

Advanced Posicare

7015-9926-810/ 800/ 790

7015-6227-400

Advanced AR Magnum 90

7015-9926-810/ 800/ 790

La versién CIP corto estén desarrollados para pezoneras Monoblock estilo USA.
La versién CIP largo estén desarrollados para pezoneras de 3 piezas.
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LECC lavado juego de ordeno

Juego Posicionador Sala de ordeio
ordeno
g
g S o 2|3
8 S Ble|Q|ele o
= o ENIRIB|1R18|12]15|5|ol¢€
Bl 5le 2821 |2]|8]|6 508
S] 5 © © © © =
2 =|d|12ls|2 |2 zlo|=|=|2|2
© ) ) a |5 =
A Slo|8|8|5]5]8 8|2 %% (%3
7015-6195-980| Plato Abatible AR PerFormer EU no drop down  x X
7015-6227-300 Classic US corto drop down X X
7015-6227-310 Classic US corto no drop down X X
7015-6227-320 Classic US largo drop down X X
7015-6227-330 Classic largo non drop down X X
7015-6227-340'1Q drop down
7015-6227-350 |1Q non drop down
7015-6227-360, Estandar Classic corto X, X X X X X X X XX
7015-6227-370 Estandar Classic largo Do x Tx Tx D T x T x DT D Tx
7015-6227-380| Estandar IQ [x Dx Tx Tx Tx Dx Dxox DT D
7015-6227-390. Advanced Posicare x L x| x x ' x|l x
7015-6227-400 Advanced AR Magnum 90 x|l ] | [ X

Adaptadores y soportes LECC lavado

©

Referencia

7025-1073-010
7015-3200-390
7015-2084-500
7750-0123-015

Descripcion
Soporte angular para juego de ordefio IQ
Kit de conversién del soporte de classic 300 cca a IQ
Soporte corto pezoneras modelo USA*
Adaptador pezoneras modelo USA*

*Pzas de conversién necesarias para pasar de classic 300 cc con pezonera classic o Classic Pro a pezoneras modelos USA
(7750-2725-025, 7750-2725-029, 7750-2725-067), ClassicPro GQ, ClassicPro Tri-Circle.

En pezoneras 7750-2725-025, 7750-2725-029 7750-2725-067 es preciso acoplar un adaptador 7750-0123-015.
En pezoneras ClassicPro GQ, y ClassicPro Tri-Circle es preciso acoplar un segundo adaptador 7750-0123-015.

Recambios LECC lavado

Referencia
7015-6195-810

Descripcion
Dispositivo LECC, completo MS 300ccm
Junta anular 16 X 124 X 3

"o,

0007-2819-710

0026-1513-710

Bola D15 Rub

7015-6156-030

Soporte de fijacién

7015-6771-000

Fondo CIP

7015-6854-000

Distanciador

7015-6863-030/ 040

Capot, completo

7015-6195-990

LECC, completo abatible

7015-1662-000

Plato, completo CIP D22

7015-1662-010

Plato, completo CIP D18

7015-2084-240

Soporte para plato abatible

7015-2459-000

Distribuidor plato abatible

7015-1154-010

Anillo de apoyo caucho 51 mm

7015-1154-020

Anillo de apoyo verde 55-58 mm

7015-1154-030

Anillo de apoyo amarillo 47-54 mm

7015-1154-040

Anillo de apoyo 47 mm

7015-6195-810

7015-6863-040

7015-6195-990

O
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LECC lavado juego de ordeno

Recambios LECC lavado

Referencia Descripcion
7015-9926-740 Juego de piezas cup kit SC 59-62
7015-9926-750 Juego de piezas cup kit SC 47-54 g
a®Co %
o

7015-9926-760 Juego de piezas plate kit >59

7015-9926-770 Juego de piezas plate kit 55-58

7015-9926-780 Juego de piezas plate kit 47-54

7015-9926-790 Juego de piezas cup kit LC 55-58

7015-9926-800 Juego de piezas cup kit LC 59-62 . ' = M
7015-9926-810 Juego de piezas cup kit LC 47-54 & .
7015-1663-080 Plato 56x10 Valve

7015-1663-090 Plato para CCR parte superior

7015-2213-010 Reten obturador D15x12

7015-2213-020 Reten obturador

7015-2213-030 Reten obturador para CCR

7015-2213-040 Manguito para CCR, pezonera cabeza 55-58mm
7015-2213-050 Manguito para CCR, pezonera cabeza 59-62mm
7015-2213-060 Manguito para CCR, pezonera cabeza 47-54mm

Q¢

Plato Reten obturador Manguito CCR
7015-2893-010 Cabezal de lavado
7015-2893-030 Cabezal de lavado para CCR I=45mm
7015-2893-040 Cabezal de lavado para CCR I=70mm
7015-2893-070 Cabezal de lavado 1=61,5mm
7015-4444-050 Carcasa para CCR izquierdo
7015-4444-060 Carcasa para CCR derecho
7015-4444-080 Carcasa para CCR derecho con agujero Cabezal de lavado Carcasa para CCR

Dispositivo LECC vacas copas lavado (Jetter Cup)

Referencia Descripcion Medidas Presentacion
4021-0092-001 Jetter Cup Classic Pro 62 mm
4999-1071-170 Jetter Cup Open top 7330 50 mm 2” 100 unidades
4999-1071-171 Jetter Cup FlatTop 7340 57 mm 1-9/16” 100 unidades
4999-1071-172 Jetter Cup Flat top 7350 35 mm 1-3/8”" 100 unidades
4999-1071-173 Jetter Cup FlatTop 7360 51 mm 1-1/2" 100 unidades
7750-0011-590 Dispositivo LECC CIP Jetter Surge w/o cover
7750-0113-980 Caperuza Jetter Cup para distribuidor 51 mm 100 unidades
7750-0113-983 Caperuza Jetter Cup para distribuidor 57 mm 100 unidades
7770-1016-200 Jetter Cup Silicona 51 mm

Jetter cup Classic Pro Jetter cup Open Top Jetter cup FlatTop Jetter Cup Silicona Caperuza Jetter Cup




LECC lavado juego de ordeno

LECC pulverizadores

Referencia Descripcion
7015-1797-000 Pulverizador Jetter D23 negro
7015-1797-020 Pulverizador Jetter D25 rojo
7015-1797-040 Pulverizador Jetter D22 amarillo
7015-1797-050 Pulverizador LECC cabras
LECC distribuidores

Referencia Descripcion

4999-1070-156  Pieza de distribucién metal SS con soporte
4999-1070-157 Pieza de distribucién metal SS 3/4 in.OD x 5/8
4999-1070-158 Pieza de distribucion pldstico
7019-6618-010 Distribuidor m. Bel




